
2.2

2.4

2.5

2.8

2.1

2.9

2.10

2.11

2.3

2.6

2.7

2.12

2.13

2.21

2.22

2.23

2.24

2.19

2.20

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.25

2.26

2.27

2.13

2.1

2.2

2.3

WYKAZ POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIĘTRA:

NAZWA POMIESZCZENIA

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

C22-600

500 mm

C22-900

1000 mm

C22-600

500 mm

C22-600

500 mm

C22-900

700 mm

C11-600

1200 mm

C11-600

1200 mm

C22-600

800 mm

C22-900

800 mm

C11-600

1200 mm

C11-600

1200 mm

C22-900

1100 mm

C22-900

1100 mm

C22-900

1100 mm

C11-600

1400 mm

C33-900

1200 mm

C33-900

1200 mm

C33-900

1100 mm

C33-900

1100 mm

C33-900

900 mm

C33-600

2000 mm

C33-600

2000 mm

C33-600

2000 mm

C33-600

2000 mm

C22-600

700 mm

C21s-600

1200 mm

2.13 +20 °C

Φwym: 3108 W

2.8 +20 °C

Φwym: 1780 W

2.10 +20 °C

Φwym: 1052 W

2.9 +20 °C

Φwym: 6190 W

2.26 +16 °C

Φwym: 0 W

2.5 +24 °C

Φwym: 2748 W

2.6 +24 °C

Φwym: 2748 W

2.24 +16 °C

Φwym: 0 W

2.1 +20 °C

Φwym: 10500 W

2.12 +20 °C

Φwym: 2730 W

2.2 +20 °C

Φwym: 7365 W

2.11 +20 °C

Φwym: 5521 W

2.22 +20 °C

Φwym: 911 W

2.4 +16 °C

Φwym: 0 W

2.15 +20 °C

Φwym: 2111 W

2.17 +20 °C

Φwym: 685 W

2.18 +20 °C

Φwym: 1440 W

2.14 +20 °C

Φwym: 665 W

2.19 +20 °C

Φwym: 1077 W

2.7 +16 °C

Φwym: 0 W

2.20 +16 °C

Φwym: 0 W

2.16 +20 °C

Φwym: 734 W

2.28 +20 °C

Φwym: 12695 W

2.21 +20 °C

Φwym: 1338 W

2.3 +20 °C

Φwym: 7241 W

2.25 +16 °C

Φwym: 0 W

C22-900

800 mm

C22-900

1000 mm
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DN 25

DN 25

DN 20

DN 20
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RA-N prosty
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DN15
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5,00
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6,50

DN15

RA-N prosty

6,50

DN15

RA-N prosty

6,00

DN15

RA-N prosty

6,00

DN15

DN 25

DN 32

RA-N prosty

4,00

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

DN 25

DN 25

DN 20

RA-N prosty

2,50

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

DN 15

RA-N prosty

1,50

DN15

RA-N prosty

3,00

DN15

RA-N prosty

2,00

DN15

RA-N prosty

4,00

DN15

DN 20 DN 15

DN 15

RA-N prosty

1,50

DN15

RA-N prosty

3,50

DN15

RA-N prosty

2,50

DN15

DN 25

RA-N prosty

2,00

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

DN 15

RA-N prosty

2,00

DN15

DN 20

RA-N prosty

5,00

DN15

RA-N prosty

5,00

DN15

RA-N prosty

4,50

DN15

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

P1

Ct

Przesunac drzwi

Przesunac drzwi

U W A G A :

DRZWI PRZESUNĄĆ TAK

ABY ZMIEŚCIĄ GRZEJNIK

U W A G A :

DRZWI PRZESUNĄĆ TAK

ABY ZMIEŚCIĄ GRZEJNIK

1.6 +20 °C

Φwym: 7000 W

P1

CO

P1

Ct

PS

1

2

3

4

5
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3

4
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2

4
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