
SZCZEGÓŁ STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI
PRZEJAZDOWY
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WŁAZ
OBRUKOWAĆ LUB

OBETONOWAĆKRĘGI BETONOWE
φ 1200  H=500

STOPNIE WŁAZOWE
φ 20 mm

TULEJA
DYSTANSOWA

φ  80 L = 200

WODOMIERZ  JS-2.5, Dn15
NA KONSOLI Z GWINTEM 1"

DLA WODOMIERZA O DŁ.165 mm

PE40x3,7

ZAWÓR ZWROTNY
 ANTYSKAŻENIOWY Dn20

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr.inż.Maria Grzybek
20-129 Lublin ul.Kalinowszczyzna 22/1

NIP 946-176-18-07 ,tel.81 444 44 43

Temat:SIEĆ WODOCIĄGOWAZ PRZYŁĄCZAMI
W MIEJSCOWOŚCIACH:ZEZULIN PIERWSZY
,KOCIA GÓRA DO DZ.NR 157/1 GM.LUDWIN

GMINA LUDWIN
21-075 Ludwin

Podpis Data:

09.2012

Stadium
P.B.

branża
sanitarna

Skala:

Projektant:

Sprawdzający:

mgr.inż.M.Grzybek

mgr.inż.H.Marczuk

LUB/0018/POOS/03

61/Lb/97

Rys.nr

6

Tytuł rysunku:

SCHEMAT WĘZŁA HYDRANTOWEGO
Inwestor:


