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POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
           TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
   WYNIKAJĄCYCH Z OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	PARAMETRY OFEROWANE

	
	
	SPEŁNIA
TAK/NIE*
	DANE DODATKOWE**

	                                                                                                CIĄGNIK

	1.
	Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2015
	
	

	2.
	Silnik:
	
	

	
	moc znamionowa minimum 95 KM
	
	

	
	4-cylindrowy,  silnik turbodoładowany z intercoolerem
	
	

	
	norma emisji spalin  EURO III 
	
	

	
	sprężarka
	
	

	3.
	Skrzynia biegów:
	
	

	
	12 przód / 12 tył z rewersem
	
	

	
	skrzynia biegów zsynchronizowana 
	
	

	
	prędkość min. 30 km/h
	
	

	4.
	Hydraulika
	
	

	
	regulacja podnośnika siłowa, polowa, mieszana 
	
	

	
	rozdzielacz  obiegu zewnętrznego dwusekcyjny plus jedno wolne wejście powrotne
	
	

	
	udźwig podnośnika tylnego min. 4 000 kg 
	
	

	5.
	Wałek odbioru mocy:
	
	

	
	obroty wałka odbioru mocy min. 500 obr./min. 
	
	

	6.
	Tylny most napędowy :
	
	

	
	blokada mechanizmu różnicowego inna niż mechaniczna
	
	

	
	hamulce
	
	

	7.
	Tylny TUZ:
	
	

	
	zaczep przesuwny sterowany
	
	

	
	zaczep do przyczep jednoosiowych 
	
	

	
	dolne ramiona z hakami 
	
	

	8.
	Układ elektryczny:
	
	

	
	wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin
	
	

	
	elektryczny wskaźnik  poziomu paliwa i wskaźnik temperatury silnika/płynu chłodniczego 
	
	

	
	wskaźnik ciśnienia oleju z kontrolką
	
	

	
	grzałka płynu chłodniczego 220V
	
	

	9.
	Oświetlenie:
	
	

	
	dwa przednie główne światła drogowe
	
	

	
	dwa przednie światła przeciwmgielne
	
	

	
	jeden reflektor roboczy z tyłu
	
	

	
	światła ostrzegawcze
	
	

	10.
	Przednia oś napędowa:
	
	

	
	załączanie inne niż mechaniczne
	
	

	
	mechanizm różnicowy z redukcją poślizgu  
	
	

	11.
	Koła:
	
	

	
	przednie radialne, rozmiar przynajmniej 13,6R24
	
	

	
	tylne radialne, rozmiar przynajmniej 16,9R 34
	
	

	12.
	Układ kierowniczy:
	
	

	
	wspomaganie układu kierowniczego
	
	

	
	kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
	
	

	13.
	Miejsce kierowcy:
	
	

	
	kabina komfortowa  z ogrzewaniem i wentylacją
	
	

	
	siedzenie kierowcy komfortowe pneumatyczne 
	
	

	
	siedzenie pasażera 
	
	

	
	przeszklone okno dachowe
	
	

	
	przednia  i tylna wycieraczka
	
	

	
	spryskiwacz przedniej szyby
	
	

	14.
	Pozostałe:
	
	

	
	zbiornik paliwa min. 120 litrów z korkiem na klucz
	
	

	
	błotniki przednie  i tylne 
	
	

	
	trójkąt wyróżniający
	
	

	
	przedni podnośnik hydrauliczny TUZ  - montowany oryginalnie
	
	

	
	lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego
	
	

	
	prześwit ciągnika min. 420 mm
	
	

	
	masa ciągnika minimum 3500 kg
	
	

	15.
	Niezbędne wymagania dodatkowe :
	
	

	
	okres gwarancji: minimum 18 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru technicznego i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia
	
	

	
	serwisowanie ciągnika w okresie gwarancji na miejscu  u Zamawiającego
	
	

	
	serwis stacjonarny dilera lub producenta nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego
	
	

	
	homologacja na dwie osoby (możliwość zarejestrowania na dwie osoby)
	
	

	
	dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
	
	

	                                                                                      BECZKOWÓZ

	1.
	Beczkowóz fabrycznie nowy
	
	

	2.
	Pojemność co najmniej 6500 litrów
	
	

	3.
	Ogumienie 400R x 22,5
	
	

	4.
	Dolny kran spustowy z zaworem kulowym
	
	

	5.
	Oznaczenie „Woda do picia”
	
	

	6.
	Świadectwo homologacji
	
	

	7.
	Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
	
	

	8.
	Zestaw kołowy jednoosiowy
	
	

	9.
	Konstrukcja samonośna
	
	

	10.
	Powłoka antykorozyjna: ocynk
	
	

	11.
	Powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej
	
	

	12.
	Błotniki metalowe ocynkowane
	
	

	13.
	Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego
	
	

	14.
	Hamulec zasadniczy - układ jednoobwodowy, pneumatyczny
	
	

	15.
	Hamulec ręczny awaryjny
	
	


* - Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „C” poprzez wpisanie odpowiedniej opcji

** - Wykonawca zobowiązany jest określić w kolumnie „D”  w odznaczonych polach szczegółowe parametry oferowanego sprzętu
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