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Lp. | Podst | Opis | wyiiczenia j.m. Poszcz | Razem
CPV 45 232 150-8 Budowa podziemnych sieci wodociggowych
1|Sie¢ wodociggowa zewnetrzna
1.1|Roboty ziemne
1.1.1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wo- |m
0113-03 dociagu
ST 5.1
784 m 784,00
RAZEM 784,00
1.1.2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15cm  |m2
0119-01 za pomocy spycharek
ST 5.1
2'771 m2 1.542,00
RAZEM 1 542,00
1.1.3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lli
ST 5.2
1*1,65*[784-14]90% m3 1143,45
RAZEM 1143,45
1.1.4]KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod , rurociagi w gruntach mo-  [m3
0310-05 krych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym kat.
S§T5.2 I1-1V; gieboko$é do 3.0 m
1143,45*10% m3 114,35
RAZEM 114,35
1.1.5|KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glgbo- |m2
0314-01 ko$ci do 3.0 m paiami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
ST 5.2 suchych kat.|-Il wraz z rozbiorkg (szer.do 1m)
1,65*2*770 m2 2 541,00
RAZEM 2 541,00
1.1.6|/KNR 2-28 Podtoza z piasku grubosci 10 cm m2
0501-04
ST 25, 5.3
1*770 m2 770,00
RAZEM 770,00
1.1.7|KNR 2-28 Obsypka ruraciagu piaskiem na wysoko$¢ rury oraz 20 cm po- |m3
0501-09 nad wierzch rury
ST5.4.6
1*0,35*770 m3 269,50
RAZEM 269,50
1.1.8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
01 péw obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spy-
ST 5.4.6 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [-I|
1257,8 m3 1 257,80
<podsypka> - 77 m3 -77,00
<obsypka reczna> - 269,5 m3 -269,50
RAZEM 911,30
1.1.9|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami nadmiaru ziemi m3
0410-01
ST 5.4.6
77 + 269,5 m3 346,50
RAZEM 346,50
1.1.10|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami humusu m3
0410-01
ST 5.4.6
1542*0,15 m3 231,30
RAZEM 231,30
1.1.11 Odwodnienie wykopu metodg wybrang przez wykonawce w za-  |kpl
analiza indy- |leznosci od wystepujacych warunkéw pogodowych podczas wy-
widuaina konywania robét ziemnych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2[|Roboty montazowe
1.2.1|KNR 2-28 Przewierty reczne rurami PE Dz 160 mm w gruntach kat. lll-IV  |m
0404-04
ST 5.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.2|KNR 2-28 Przewierty rgczne rurami PE Dz 250 mm w gruntach kat. lll-IV  |m
0404-06
ST 5.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.3|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych PE 80 mm w rurach m
0403-03 ochronnych z zalozeniem pidz dystansowych
ST 5.4.2
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7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.4|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych Dn 160 manszetami kpl.
0405-02 ochronnymi typ N
ST 5.4.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.5|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggow przewodowych PE 160 mm w rurach m
0403-03 ochronnych z zalozeniem pléz dystansowych
ST 5.4.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.6|KNR 2-28 Zamkniecie koricowek rur ochronnych Dn 250 manszetami kpl.
0405-04 ochronnymi
ST 5.4.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.7/KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. m
0302-04 160x14,6 mm
ST 2.2,5.4.2
777 m 777,00
RAZEM 777,00
1.2.8/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm- kolano |szt.
0305-04 90 szt - 2 szt, kolano 45 st - 2 szt , kolano 22 st - 4 szt
ST 2.2,5.4.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.2.9|KNR-W 2-18 |Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, metoda zgrze- |zlacz.
0110-07 wania czolowego o $r.zewnetrznej 160 mm
ST 2.2,5.4.2
80 Zlacz. 80,00
RAZEM 80,00
1.2.10|KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. m
0302-02 90x8,2 mm
ST 2.2,5.4.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.11|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne koinierzowe z obudowa na rurociggach PE Dn  |szt.
0309-04 150 mm, poiaczenie za pomocaq ztacza kotnierzowego
ST 2.2,5.4.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.12|KNR-W 2-18 [Trojnik zeliwny kotnierzowy Dn 150/80 szt
0114-04
ST 2.6,2.7,5.4.
4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.2.13|KNR-W 2-18 |Zlgcza kotnierzowe do rur PE Dn 160/150 szt
0114-04
ST 2.6,2.7,5.4.
q
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.2.14|KNR-W 2-18 |Zigcza koinierzowe do rur PE Dn 90/80 szt
0114-02
ST 2.6,2.7,5.4.
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2.15|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z kolanem stopo- kpl
0219-03 wym , zasuwg odcinajgcg z miekkim uszczelnieniem typ E , obu-
ST 2.8,5.4.5 |dowgiskrzynkg zasuwy , prostkga dwukotnierzowa z zeliwa sfero-
idalnego Dn 80 L=800 mm
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
1.2.16|KNR-W 2-18 |Osadzenie obrukéw skrzynek zeliwnych szt
0529-05
ST 2.6,2.7,5.4.
4
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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1.2.17/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tamg z two- |m
0102-01 rzywa sztucznego z wktadka metalowg
ST5,4
770 m 770,00
RAZEM 770,00
1.2.18|KNR-W 2-18 |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
0530-01 do 1.5 m3 - elementy betonowe- bloki oporowe
ST 2.3,5.4.3
0,2°20 m3 4,00
RAZEM 4,00
1.2.19/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym  |kpl.
0315-02
ST 5,4
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
1.2.20|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, 200m -1
0704-01 PEHD do Dn 150 mm prob.
ST 5,4
4 200m -1 4,00
préb.
RAZEM 4,00
1.2.21|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o Dndo 150 mm  |odc.200m
01
ST5,4
4 0dc.200m 4,00
RAZEM 4,00
1.2.22|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Dn do 150 mm odc.200m
01
ST 5,4
4 0dc.200m 4,00
RAZEM 4,00
1.2.23 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna sieci m
ST 5.1
784 m 784,00
RAZEM 784,00
2|Polaczenie domowe 2 wodomierzem - koszty niekwaiifikowane
2.1|Roboty ziemne
2.1.1|KNR 2-28 Przewierty rgczne rurami PE Dn 90 mm w gruntach kat. IlI-IV m
0404-02
ST 5.2
57 m 35,00
RAZEM 35,00
2.1.2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|l|
ST 5.2
0,8°1,8"187"95% m3 255,82
RAZEM 255,82
2.1.3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod , rurociggi w gruntach su- m3
0310-05 chych z wydobyciem urobku iopatg lub wyciagiem recznym kat.
ST 5.2 II-1V; gieboko$é do 3.0 m
0,8"1,8°187'5% m3 13,46
RAZEM 13,46
2.1.4|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gle- |m2
0314-07 bokos$ci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
ST5.2 suchych kat.|ll-IV wraz z rozbi6rkg (szer.do 1m)
1,8'2"187 m2 673,20
RAZEM 673,20
2.1.5|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubo$ci 10 cm m2
0501-04
ST 2.5,5.3
08187 m2 149,60
RAZEM 149,60
2.1.6|/KNR 2-28 Obsypka rurociagu 30 cm ponad rurg gruntem z wykopu, jego m3
0501-08 przesianie
ST 5.4.6
0,8'0,3"187 m3 44,88
RAZEM 44,88
2.1.7|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowow,wyko- |{m3
03 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za-
ST 5.4.6 geszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. [-lI
269,28 - 149,6%0,1 - 44,88 m3 209,44
RAZEM 209,44
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2.1.8/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie nadmiaru ziemi m3
0410-01
ST 5.4.6
14,96 m3 14,96
RAZEM 14,96
2.2{Roboty montazowe
2.2.1|Roboty montazowe zewnetrzne
2.2.1.1|KNR 2-28 Przecigganie rurociagéw przewodowych PE Dz 63 mm w rurach [m
0403-01 ochronnych z zatozeniem pléz
§T5.4.2
1%7 m 7,00
RAZEM 7,00
2.2.1.2|KNR 2-28 Przecigganie rurociagoéw przewodowych PE Dz 40 mm w rurach |m
0403-01 ochronnych z zalozeniem ptéz
§T5.4.2
4*7 m 28,00
RAZEM 28,00
2.2.1.3|KNR 2-28 Zabezpieczenie koricowek rur ochronnych manszetami gumowy- (kpl.
0405-01 mi 50/100
§T5.4.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.1.4|KNR 2-28 Zabezpieczenie koricowek rur ochronnych manszetami gumowy- (kpl.
0405-01 mi 32/100
ST 5.4.2
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
2.2.1.5/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE Dz 63x5,8 mm z |m
0307-02 wykonaniem préby szczelnosci, dezynfekcjg i plukaniem
§T22,5.4.2
119,5 m 119,50
RAZEM 119,50
2.2.1.6|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE Dz 40 x 3.7 mm z{m
0307-01 wykonaniem proby szczelnosci, dezynfekejg i plukaniem
§T2.2,5.4.2
102 m 102,00
RAZEM 102,00
2.2.1.7|KNR 2-28 Opaski do nawiercania na rurociggach PE 160/2" {bez obudéw ikpl.
0313-03 skrzynek]
§T2.2,5.4.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.1.8|KNR 2-28 Opaski do nawiercania na rurociggach PE 160/1 1/4" [bez obu- |kpl.
0313-03 déw i skrzynek]
§T2.2,5.4.2
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
2.2.1.9|KNR 2-28 Zasuwy miekkouszczelnione gw. zew. 2" z obudowa i skrzynkg [szt.
0308-01 uliczng na rurociggach PE
ST 2.2,5.4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.1.|KNR 2-28 Zasuwy miekkouszczelnione gw. zew. 1 1/4" z obudowa i szt.
10/0308-01 skrzynkg uliczng na rurociaggach PE
ST 2.2,5.4.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.2.1.|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze kpl.
11(0315-01
ST5,4
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
2.2.1. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna sieci m
12(ST 5.1
222 m 222,00
RAZEM 222,00
2.2.2|Podejscie wodociagowe - budynek podpiwniczony - 2 kpi
2.2.2.1|KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod rurociggi w gruntach su- m3
0310-05 chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat.
ST 5.2 II-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
0,61,8*1"2 m3 2,16
RAZEM 2,16
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2.2.2.2|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebo-  |m3
0312-05 ko$ci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
ST 5.2
0,61,8"1*2 m3 2,16
RAZEM 2,16
2.2.2.3|KNR-W 2-20 |Przejscia przez sciane fundamentowa budynku o grubo$ci 20-30 |szt.
0113-09 cm dla rurociggéw wodnych Dn 32 w tuleii ochronnej Dn 50 mm
§T20,5.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.2.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
0103-04 wanych, w wykopie
ST 2.0,5.4
1*2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.2.2.5|KNR-W 2-18 |lzolacja stykéw rurociggow stalowych o $r. 32 mm ta$ma Denso |szt.
0603-01
ST 2.0,5.4
2'2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2.2.6|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn 32 mm o potgczeniach gwinto-|m
0105-04 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
ST 2.0,5.4
1,52 m 3,00
RAZEM 3,00
2.2.2.7|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydelkowe JS- 2.5 Dn 20 mm z 2 zaworami odci- [kpl.
0140-02 najgcymi Dn 25 mm
ST 2.0, 5.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.2.8|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
0122-02 skrzydeikowych Dn 20 mm w rurociggach stalowych
S§T 2.0,5.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.2.9|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA Dn 25 mm z potgcze- szt.
0131-03 niem na dwuzlaczke
ST 2.0, 5.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.3|Podej$cie wodociagowe - budynek bez podpiwniczenia - 2 kpi
2.2.3.1|KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gteboko$ci do 3. (m3
0103-05 0 m w gruncie kat. lll
ST 5.2
0,6*1,8*2*2 m3 4,32
RAZEM 4,32
2.2.3.2|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow oraz z przerzutem ziemi na |m3
0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
ST 5.2
0,6°1,8'2*2 m3 4,32
RAZEM 4,32
2.2.3.3|KNR 7-28 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
0301-06
ST5,4
0,5'0,52 m2 0,50
RAZEM 0,50
2.2.3.4|KNR 7-28 Uzupetnienie posadzek jednolitych cementowych m2
0302-08
ST5,4
0,5'0,5*2 m2 0,50
RAZEM 0,50
2.2.3.5|KNR-W 4-03 |Montaz przepustdw rurowych w posadzce - diugo$¢ przepustu  |przepust.
1008-12 35 cm - $r. rury stalowej Dn 125 mm
ST 5,4
2 przepust. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.3.6|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane Dn 32 mm o polgczeniach gwinto-|m
0103-04 wanych, w wykopie
§T2.0,5.4
32 m 6,00
RAZEM 6,00
2.2.3.7|KNR-W 2-18 |lzolacja stykow rurociggow stalowych o $r. 32 mm tasma Denso  |szt.
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22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2.3.8|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn 32 mm o poltgczeniach gwinto-|m
0105-04 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
ST 2.0,5.4
12 m 2,00
RAZEM 2,00
2.2.3.9|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydelkowe JS- 2.5 Dn 20 mm z 2 zaworami odci- [kpl.
0140-02 najgcymi Dn 25 mm
ST 2.0,5.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.3.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
10{0122-02 skrzydetkowych Dn 20 mm w rurociagach stalowych
ST 2.0,5.4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.3.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA Dn 25 mm z polacze- szt.
11/0131-03 niem na dwuzigczke
ST 2.0,5.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2.3.|Analiza wias- |Montaz otulin poliuretanowych z plaszczem PCV na rurociggu  |m
12|na Dn 32 gr. izolacji 40 mm
ST 2.0,5.4
32 m 6,00
RAZEM 6,00
2.2.4|Podejscie wodociagowe - studnia wodomierzowa - § kpi
2.2.41|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
ST 5.2
[1,5"1,5+ 2,5%2,5/2*2,4*5 m3 51,00
RAZEM 51,00
2.2.4.2|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wyko- [m3
03 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za-
ST 5.2 geszczarkami (gr.warstwy w stanie iuznym 40 cm) - kat.gr. |-Il
51 -3,14*1,4"1,4/4'2,4"5 m3 32,54
RAZEM 32,54
2.2.4.3|KNR 2-28 Studnie wodomierzowe z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw  |szt.
0406-05 + KNR|gotowym wykopie , gteboko$¢ 2,5 m
2-28 0406-06
§T2.0,5.4
1*5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.2.4.4|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn 20 mm o pofaczeniach gwinto-|m
0106-02 wanych, na $cianach w studni
ST 2.0,5.4
1 -5 m 5,00
RAZEM 5,00
2.2.4.5|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydelkowe JS- 2.5 Dn 20 mm z 2 zaworami odci- [kpl.
0140-02 najacymi Dn 25 mm
ST 2.0,5.4
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2.2.4.6|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
0122-02 skrzydetkowych Dn 20 mm w rurociggach stalowych
§T2.0,5.4
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2.2.4.7|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA Dn 20 mm z poiacze- szt.
0131-02 niem na dwuzigczke
ST 2.0,5.4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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