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Lublin 20.09. 2012

OSWIADCZENIE
(art.20 ust. 4 ustawy z dn.07.lipca 1994 r - ,, Prawo budowlane™)

Oswiadczam ,ze projekt budowlany sieci wodociagowej z przytaczami w
miejscowosci Radzic Stary do dz.nr 219/10 gm.Ludwin zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Maria Grzybek
LUB/0018/POQS/03

Pips
Sprawdzajacy:

mgr inz. Hanna Marczuk
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NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/9/03

DECYZJA

Lublin, dnia 20 wrzesnia 2003 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pézn. zm. |,

art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm. /, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péZn. zm. | oraz

administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /.

stwierdzamy, ze

Pani Maria GRZYBEK

magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 10 sierpnia 1959 r. w Lublinie

otrzymata

art. 104 Kodeksu postgpowania

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0018/POOS/03

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych wodocigqgowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 12/2003 z dnija 20 wrzesnia 2003 r, stwierdzita, ze Pani Maria GRZYBEK posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorqcze}'a./“,:,\,(\
S - Ny

Otrzymuja:

(1) Pani Maria GRZYBEK
20-129 Lublin

ul. Kalinowszczyzna 22/1
Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
a/a
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Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz Jan Kukietka

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej Izby
Inzynierow Bydgwnictwa
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Lublin, dnia 23 lipca 1997 r

Znak: GPNB.UBR.7342/40/97

DECYZJA Nr 61/Lb/97

Na podstawie art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 2 4, art. 14 ust. 1 pkt 4, ust. 3 pkt 1 ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U nr 89, poz. 414/ oraz § 3 ust. 11§ 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 112 KPA ftekst jednolity w Dz.U. nr 9 z 1980 r., poz. 26, z pozn. zmianamif - po rozpatrzeniu

wniosku Pani Hanny Jolanty Marczuk z dnia 6 listopada 1995 r. wobec zfozenia egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym -

nadaje
Pani Hannie Jolancie MARCZUK

mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 sierpnia 1960 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodocia-
gowych i kanalizacyjnych,cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani Hanna Jolanta Marczuk:

1. Spetnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego riiezbednego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanych; -

2 Ziozyta egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wstepie

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotaniz
w Warszawie, za posrednictwern Wojewody Lubelskit

Otrzymuja;

1 Pani Hanna Jolanta Marczuk

do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlariego
:go w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ' S WCJEWODRY
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

N7

N
&\

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczgé Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba . .

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Grzybek Maria nrewidencyjny LUB/IS/1149/01

adres zamieszkania 20-129 Lublin Kalinowszczyzna 22/1

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
Przewodniczacy Rady
Lubel

1zby Inz a
ii\W ciech ¥




LUBELSKRA ORKRELGOWA 1Z.BA INZYNIEROW BLDOWNICTW §
WLUBLINIE
ul. Bursaki 19, 202150 Lublin
tel,fan (U81) 334.78-12

LIt i 3 g
ubelska Dkrgpowa fzhi Lublin dnic 20%7-06-18

uivpieraw Badownicows
FUEED Lahbs ol Bungki IR

tei /fax $34-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Marczuk Hanna nrewidencyjny LUBI/IS/0793/01
adres zamieszkania 20-250 Lublin Daszynskiego 2/27
jest czionkiem Lubelskigj Okré;gowej Izby Inzynieréw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31
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Kopie dofgczono do akt osobowych,




Starostwo Powiatowe
w tecznej
Al Jana Pawia I 95 A, 21010 Lgczna
WYDZIAL BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY,
ROLNICTWA § OCHRONY $RODOWISKA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres rob6t zwigzanych z realizacjg catego zamierzenia budowlanego
wchodzi:

- wytyczenie geodezyjne sieci i przytgczy
- wykonanie wykopow

- wykonanie przewiertéw pod drogg

- wyprofilowanie dna wykopu

- wykonanie podsypki z piasku

- montaz rur

- montaz zasuw

- montaz studni wodomierzowych

- wykonanie préb

- oznakowanie wodociggu

- zasypanie wykopow

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Sieé¢ wodociggowa
Sieé energetyczna napowietrzna
Obiekty kubaturowe

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie projektowanego wodociagu istnieje sie€ energetyczna
napowietrzna ktéra moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczennstwa i zdrowia ludzi.

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji przedsiewziecia nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage
na prace niebezpieczne, do ktérych zaliczy¢ nalezy:
- wykopy pod sieé i przytacza oraz prace montazowe w wykopie
- roboty w poblizu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy wykona¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
imienny podziat pracy
odpowiednie srodki zabezpieczajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach
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Al Jana Powia 1l 85 A, 29:010 Loczna

WYDZIAL DUDGWMICTVYh, ARGHITEKTURY,
REHHIE1Ypn | SO ERARIRIA

e pracownicy fizyczni powinni byé przeszkoleni w zakresie prowadzenia robét
podziemnych oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenie ukonczenia kursu bhp |
stopnia

e pracownicy tacy jak majster i kierownik rob6t winni mie¢ aktualne swiadectwo
ukoniczenia kursu il stopnia

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN

Podczas budowy sieci i przytaczy nalezy:

o okresli¢ odlegto$ci bezpieczne, w jakiej moga byé wykonywane roboty od
istniejgcych sieci

e w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy ustawi¢ balustrady o poreczy na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

e sktadowanie urobku powinno odbywac¢ sie w odlegtosci min 0,6 m od
krawedzi wykopu obudowanego oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, lub poza strefg klina naturainego
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

o ruch srodkéw transportowych powinien odbywac¢ sie poza strefa klina
naturalnego odtamu gruntu

e przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowaé

o koparka w czasie pracy powinna by¢ sytuowana min 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu

e pracujgce osoby powinny mieé mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznie
pierwszej pomocy medycznej

e roboty powinny by¢ wykonywane w brygadach co najmniej 3-osobowych, z
czego 2 pracownikéw pracuje w wykopie a 1 ich ubezpiecza

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz. U. Nr 47 poz. 401 w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
oraz z Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91 poz. 811.

Ao
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Opis techniczny do projektu budowlanego sieci wodociagowej przylaczami

w miejscowosci Radzic Stary do dz.nr 219/10
gm.Ludwin

Iwestor: Gmina Ludwin ,21 — 075 Ludwin ,Ludwin 51

1.Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Warunki projektowania sieci wodociagowej z przylaczami wydane przez UG Ludwin

z dnia 06.09.2012

Mapa sytuacyjna 1:1000

Pismo UG Ludwin o lokalizacji sieci wodociagiwej w pasie drogi gminnej z d.08.08.2012
znak DR.7230.61.2012

Opinia ZUDP nr 845/2012 z dn.17.12.2012

Normy, normatywy i przepisy dotyczace zagadnienia

Wykaz norm i przepiséw:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe-Wymagania w projektowanie
PN-B-10725:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001-O zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych zeszyt 3 COBRIT INSTAL.

2.Zakres rzeczowy opracowania.

Zgodnie z wymogami zleceniodawcy projektowana sie¢ ma zaopatrywaé¢ w wode odbiorcéw w
miejscowosci Radzic Stary dz dz.nr 157/1 gm.Ludwin. Dostawa wody nastapi przez wlaczenie
do istniejacego wodociagu dn 150 mm na dzialce nr 265 w miejscowosci Radzic Stary.
Projektowany wodociag zapewni bezpieczenstwo pozarowe przez hydranty nadziemne zeliwne.
Dane techniczne projektowanego wodociagu:

- dlugosc sieci 777 m

- ilo$¢ przytaczy 9

- dtugos$é przylaczy 221,5m
- ilo$¢ hydrantéw 4

A 1
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3.Opis istniejacego terenu objetego opracowaniem. ROLNICTVA | OCHRONY SRODOWISKA

3.1.0pis ogolny.

Teren objety opracowaniem stanowi wie$ Radzic Stary od dz.nr 265 do dz.nr 219/10.

Na omawianym terenie wyst¢puje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Konfiguracja wysokosciowa nie jest bardzo zréznicowana.

Na terenie wsi istnieje niewielkie zadrzewienie. Dziatki budowlane zlokalizowane sa wzdiuz
drogi gminnej nr 591 .

3.2.Uzbrojenie terenu.
Na terenie objgtym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- linia energetyczna napowietrzna
Na terenach poses;ji istniejq studnie i zbiorniki kanalizacyjne (czg¢$ciowo zaznaczone na planach
sytuacyjnych). Lokalne rurociagi wodne i kanalizacyjne w wigkszosci nie zaznaczono na planach
geodezyjnych. W celu uniknigcia uszkodzenia nie oznaczonego uzbrojenia terenéw zagrodowych
nalezy kontaktowa¢ sie z bezposrednimi uzytkownikami (wiascicielami poses;ji).

4.Projektowane rozwiazanie

4.1.Trasa wodociggu

Nieregularna zabudowa oraz uksztattowanie terenu podyktowaly przebieg wodociagu. Stad trasa
projektowanego wodociagu przebiegaé bedzie w znacznej czgsci wzdhuz drég z uwzglednieniem
odcinkéw przytaczy do odbiorcéw oraz wiasciwych lokalizacji hydrantow.

4.2.Zaglebienie i spadki rurociaggow.

Zaprojektowano wodociag na glebokosci 1,8m ponizej terenu. Fragmentami glgbokosé ulozenia
rur waha si¢ w granicach 1,8 - 2,3m co podyktowane jest koniecznoscig przejscia pod droga
gminna nr 591. Spadki rurociagdéw wahaja si¢ od kilku promili do kilku procent

i podyktowane sg konfiguracja terenu. Szczegoty pokazano w czgéci graficznej opracowania.
4.3.Materialy i uzbrojenie

Zaprojektowano wykonanie sieci z nastgpujacych materiatow:

a) rurociag gléwny:
-rury PE 160 x 14,6 mm PN 10 SDR 11
- zasuwy typ E z migkkim uszczelnieniem kolnierzowe Dn 150 z obudowa i skrzynka
uliczng
- kolana segmentowe PE 160 mm
- tréjniki zeliwne Dn 150 mm
- ztacza kolnierzowe do rur PE Dn 150/80mm
- hydranty nadziemne zeliwne Dn 80
- rury ochronne PE Dz 250

b) przylacza domowe
-rury PE 40 x 3.7 mm
-rury PE 63 x 5,8 mm
- zasuwy do przytaczy domowych z migkkim uszczelnieniem 1'/4" z obudowa i skrzynka
uliczna
- zasuwa z migkkim uszczelnieniem 2” z obudowa i skrzynka uliczng
Polaczenia przytaczy wykona¢ za pomoca opaski do nawiercen na rurociagach
PE 160/1'/," oraz PE 63/2" (bez obudéw i skrzynek)

AL
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4.4.Pomiar poboru wody.

Wystepuja trzy rodzaje przylaczy domowych zaleznie od lokalizacji wodomierzy.
- wodomierze w podpiwniczeniach budynkéw
- wodomierze montowane w pomieszczeniach na parterze budynkéw
- wodomierze w projektowanych studzienkach wodomierzowych
Szczegoly dotyczace zestawu pomiarowego pokazano w czesci graficznej projektu

(rys 4,5,6)

S.Warunki techniczne wykonania robdt

5.1.Roboty ziemne

Istniejace zagospodarowanie naziemne i niewielkie uzbrojenie terenu w sieci energetyczng
napowietrzng pozwala na mechaniczne wykonywanie wykopow. Jedynie w poblizu skrzyzowar
z istniejacymi przylaczami kanalizacji lokalnej nalezy roboty ziemne prowadzié recznie ze
szczegoblng ostroznoscia.Roboty ziemne nalezy rozpoczaé¢ od wytyczenia przez stuzby
geodezyjne trasy wykopu. Uktadanie rur projektuje si¢ w wykopach pionowych umocnionych.
Wykopy winny byé zabezpieczone barierkami ochronnymi. Ziemi¢ z urobku przewiduje sie
ulozy¢ wzdhuz wykopu. Po przeprowadzonych prébach cisnieniowych oraz odebraniu przez
przyszlego uzytkownika sieci, wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem min 30 cm nad powierzchnig
rury.

Po ulozeniu tasmy znacznikowej dokonczyé zasypke ziemig rodzima bez grud i kamieni ubijajac
warstwami 20-30 cm. Na gruntach uprawnych ponad wykopem zebra¢ ziemi¢ humusows i
zasypac nig wierzch wykopu.

S.2.Montaz rurociggéw.

Przewody wodociagowe uklada¢ na glebokosci podanej w zalaczonej czgsci graficznej projektu.
Srednia glebokosé utozenia rur 1,8 m. Rurociagi z rur PE 160 nalezy taczy¢ metoda zgrzewania
czotowego. Polaczenia z armatura nalezy montowaé przez ksztaltki przejsciowe i zeliwne
taczone na kolnierze. Rury do przylaczy domowych z PE 40 x 3,7 i PE 63 x 5,8 taczyé przy
pomocy zlaczek elektrooporowych.

5.3.Rozwigzanie kolizji projektowanego wodociagu.
— Prowadzenie sieci wodociagowej na glgbokosci 1,8 m pozwala na bezkolizyjne
ulozenie jej w terenie
— Przejscie wodociagu pod droga gminng bedzie wykonane za pomoca przewiertu w
rurze ochronnej na glebokosci 2,3 m. Szczegdly podano w czesei graficznej projektu.

5.4.Préby i uruchomienia.
Ulozony w wykopie rurociag w odcinkach nie dluzszych niz 300m nalezy podda¢ probie
ci$nieniowej na ci$nienie 1,0 MPa. Probg¢ nalezy uzna¢ za wystarczajaca jezeli w ciagu 30
min nie nastapi spadek ci$nienia. Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalezy go
przepluka¢ i zdezynfekowa¢. Przeplukany wodociag nalezy napetni¢ na 24 godziny
roztworem chloru w ilosci 20-30 mg/1 zgodnie z wymogami nadzoru sanitarnego.

6.Uwagi koncowe.
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Starcstwo Fowiatow:
w Lecznej
Al Jana Pawia Il 95 A, 21-010 teczna
WYDZIAL BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY,
ROLNICTWA | OCHRONY SRODOWISKA

— Calosé robot nalezy wykonaé uwzgledniajac uwagi zawarte w warunkach technicznych
okreslonych przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego zawartych w zalaczonych
pismach.
— Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowe;j"
COBRIT Instal 2003
- Warunkami technicznymi producentdéw rur i armatury
- Aktualnymi przepisami BHP i Ppoz.
Sie¢ 1 przytacza w trakcie ukladania nalezy oznakowac tasma znacznikowa w kolorze
niebieskim.
Wykonang sie¢ nalezy oznakowa¢ stupkami betonowymi z tabliczkami informacyjnymi.
Po wykonaniu sieci nalezy opracowaé operat geodezyjny powykonawczy.

Opracowala:mgr inz.Maria Grzybek
upr. LUB/0018/POOS/03

g
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Urzgd Gminy Ludwin dn.06,09,2012
Ludwin

Warunki projektowania sieci wodociagowej  z przylaczami

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Radzic Stary do dziatki nr 219/10 nalezy
zaprojektowa¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania na
nastepujacych warunkach:

-wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Dn 150 na dzialce nr 265 w miejscowosci
Radzic Stary

-na wlgczeniu zaprojektowa¢ zasuwe odcinajaca z obudows i skrzynka uliczng

-sie¢ oraz przyltacza zaprojektowad z rur PE HD

-wodomierze lokalizowa¢ z pierwsza $ciang zewngtrzng w pomieszczeniu o temperaturze
min.+ 6°C lub w studni wodomierzowej

-uzyska¢ zgody wlascicieli dzialek prze ktére bedzie prowadzona sieé

podpis
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Znak: DR.7230.61.2012 Ludwin, dnia 2012-12-10

GMINA LUDWIN
Ludwin 51
21-075 Ludwin

Na podstawie: art. 39 ust. 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z
pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2012 r. zlozonego przez Inwestora:
Gmina Ludwin
Ludwin 51
21-075 Ludwin
Gmina Ludwin reprezentowana przez Wéjta Gminy Ludwin, wyraza zgodg na lokalizacj¢
sieci wodociagowej (dwa przejscia poprzeczne) pod droga nr ew. 591 w m. Stary Radzic,
Gmina Ludwin, z zachowaniem okreSlonych warunkéw:

o Przejscie wykona¢ metoda przekopu.

e Lokalizacje sieci wodociagowej oznakowaé tasma ostrzegawcza zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

e Dla robot przewidzianych do realizacji w pasie drogowym nalezy przyja¢ przez
analogic =~ wymagania  okreSlone W OGOLNYCH SPECYFIKACJACH
TECHNICZNYCH - D-01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII
WODOCIAGOWYCH ...

e Utrzymanie wybudowanych obiektow i urzadzen, nalezy do ich wiascicieli lub
uzytkownikow.

3. Zobowiazuj¢ Inwestora do:
1) przedlozenia i uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego zadania;
2) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. a/ a z J t

drzej Chaby? -
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tecznadn. 17.12.2012 r.

GKN.6630.845.2012
OPINIA NR ZUDP-845/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia : lokalizacja tras sieci wodociggowej z przytaczami
Lokalizacja obiektu : Radzic Stary, gm. Ludwin, dz. nr: 219/10
Zleceniodawca : Gmina LUDWIN

21-075 LUDWIN
Ludwin 51

Nr Zlecenia : 4080-1/2012
Data wplywu : 04.12.2012

Autor opracowania : Maria Grzybek
Inwestor : Gmina LUDWIN

21-075 LUDWIN
Ludwin 51

Podstawa prawna uzgodnienia: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt 1, art. 28 ust. 1 (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287) oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Dzialajac zgodnie z Zarzadzeniem Nr 36/2011 Starosty Leczyrskiego z dnia 30.05.2011 r. Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w obiektow.

Uwagi i zalecenia :
1. Zalacznikiem niniejszej opinii jest mapa do celéw projektowych zawierajgca uzgodniong lokalizacje.
2. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia.

3. Zposiedzenia Zespotu, na ktérym rozpatrywana byta niniejsza sprawa sporzadzony byt protokét, ktéry przechowywany
bedzie w aktach ZUDP przez okres 3 lat.

4. Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie w terenie usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakoriczeniu ich budowy dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych
i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentaciji zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.). Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu
uktadanej w wykopach otwartych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (fj. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287).

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia.

7. Inwestor jest zobowigzany na wlasny koszt do wznowienia uszkodzonych i zniszczonych w czasie realizacji inwestycji
znakéw geodezyjnych lub do przeniesienia ww. znakow przed rozpoczeciem inwestycji jesli koliduja z projektowang
trasa.

8. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13. 2. rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).
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