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Lublin 20.09. 2012

OSWIADCZENIE
(art.20 ust. 4 ustawy z dn.07.lipca 1994 r - ,, Prawo budowlane™)
Oswiadczam ,Zze projekt budowlany sieci wodociagowej z przylaczami w

miejscowosciach :Zezuli Pierwszy , Kocia Gora do dz.nr 157/1 gm.Ludwin zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Maria Grzybek
LUB/0018/POOS/03

o
hlf f
Sprawdzajacy:

mgr inz. Hanna Marczuk
61/Lb/?7



LUBELSKA
J OKREGOWA
ST Z B A

IN ZY NIER O W Lublin, dnia 20 wrze$nia 2003 r.

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/9/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pdin. zm./,
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. /, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péin. zm. | oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /.

stwierdzamy, ze
Pani Maria GRZYBEK

magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 10 sierpnia 1959 r. w Lublinie

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0018/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych wodociqgowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 12/2003 z dnia 20 wrze$nia 2003 r. stwierdzila, ze Pani Maria GRZYBEK posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Otrzymuja; . SAOwW
1j8; \\iﬂ__-/‘

) Pani Maria GRZYBEK Przewodniczacy Przewodniczacy
20-129 Lublin Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby
ul. Kalinowszczyzna 22/1 Inzynieréw Bydgwnictwa

2. Gléwny Inspektor L v
Nadzoru Budowlanego g O
3. aa prof. dr hab. inz Jan Kukietka i igpidw Mitura




Lublin, dnia 23 lipca 1997 r

Znak GPNB.UBR.7342/40/97

DECYZJA Nr 61/Lb/97

Na podstawie art. 12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 2 4, art. 14 ust. 1 pkt 4, ust. 3 pkt 1 i ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U nr 89, poz. 414/ oraz § 3ust. 11§ 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995 r. nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art.
104 § 12 KPA /tekst jednolity w Dz.U. nr9 z 1980 r., poz. 26, z pézn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pani Hanny Jolanty Marczuk z dnia 6 listopada 1995 r, wobec ziozenia egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym -

nadaje
Pani Hannie Jolancie MARCZUK

mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 sierpnia 1960 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodocig-
gowych i kanalizacyjnych,cieplinych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazato, ze Pani Hanna Jolanta Marczuk:

1. Speinita warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanych; -

2. Zlozyta egzamin z wynikiem pozytywnym.
Wobec powyzszego, decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtdéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Otzymuia:

1. Pani Hanna Jolanta Marczuk

2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego "z b WOJEWODY
éyé
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

W7

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin

WE
=7/

tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Izby Okiggowej
Lubelska Okregowa Izba
Inzynieré6w Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia 2012-01-09

ZASWIADCZENIE

Pani Grzybek Maria nr ewidencyjny LUB/1S/1149/01

adres zamieszkania 20-129 Lublin Kalinowszczyzna 22/1

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

TN W LUBLINIE
R o ' ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
= tel./fax (081} 534-78-12
Plesie teby Ohrepowe]
Lubelsks Okregowa lzba Lublin, dnia 2012-06-18
Indyaieréw Budownictws
20150 Lublin, . Bursski 19
el ffax 534-78-12 i
ZASWIADCZENIE

Pani Marczuk Hanna nrewidencyjny LUB/IS/0793/01

" adres zamieszkania 20-250 Lublin Daszynskiego 2/27
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31

Przawodnigzacy Rady
ubeliskiey Diroggvtel
1zby n f?}? wa
ipz. Wpj S4éweayk

Kopie dotaczono do akt osobowych.
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. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres robét zwigzanych z realizacjg catego zamierzenia budowlanego
wchodzi:

- wytyczenie geodezyjne sieci i przytaczy
- wykonanie wykopow

- wykonanie przewiertéw pod drogami

- zabezpieczenie kabli telefonicznych

- wyprofilowanie dna wykopu

- wykonanie podsypki z piasku

- montaz rur

- montaz zasuw

- montaz studni wodomierzowe;j

- wykonanie préb

- oznakowanie wodociggu

- zasypanie wykopéw

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Sieé telefoniczna

Sie¢ wodociggowa

Obiekty kubaturowe

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL.

Na terenie projektowanego wodociagu istnieje przytacze gazowe oraz
siec¢ telefoniczna ktéra moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji przedsiewziecia nalezy zwréci¢ szczegoing uwage
na prace niebezpieczne, do ktérych zaliczy¢ nalezy:
- wykopy pod sieé i przylacza oraz prace montazowe w wykopie
- roboty w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy wykona¢ instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegélnosci:
imienny podziat pracy
odpowiednie Ssrodki zabezpieczajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych
czynnosciach
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e pracownicy fizyczni powinni byé przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot
podziemnych oraz posiadaé aktualne zaswiadczenie ukoriczenia kursu bhp |
stopnia
e pracownicy tacy jak majster i kierownik rob6t winni mie¢ aktualne $wiadectwo
ukoniczenia kursu lll stopnia

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN

Podczas budowy sieci i przytaczy nalezy:

o okresli¢ odlegtosci bezpieczne, w jakiej mogg byé wykonywane roboty od
istniejgcych sieci

e w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy ustawi¢ balustrady o poreczy na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

o sktadowanie urobku powinno odbywacé sie w odlegto$ci min 0,6 m od
krawedzi wykopu obudowanego oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, lub poza strefg klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

o ruch srodkéw transportowych powinien odbywacé sie poza strefg klina
naturalnego odtamu gruntu

e przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowaé

e koparka w czasie pracy powinna byé sytuowana min 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu

e pracujgce osoby powinny mieé¢ mozliwo$¢ uzyskania niezwiocznie
pierwszej pomocy medycznej

¢ roboty powinny byé wykonywane w brygadach co najmniej 3-osobowych, z
czego 2 pracownikow pracuje w wykopie a 1 ich ubezpiecza

Wszelkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z Dz. U. Nr 47 poz. 401 w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
oraz z Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91 poz. 811.

A
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Opis techniczny do projektu budowlanego sieci wodociagowej przytaczami
w miejscowosciach :Zezuli Pierwszy , Kocia Géra do dz.nr 157/1
gm.Ludwin
Iwestor: Gmina Ludwin ,21 — 075 Ludwin ,Ludwin 51

1.Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
e Warunki projektowania sieci wodociagowej z przytaczami wydane przez UG Ludwin
z dnia 18.07.2012
Mapa sytuacyjna 1:1000
e Decyzja o zezwoleniu na lokalizacj¢ sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej z dn.16.08.2012 znak ZDW-UDMs/431-01/267/2012.
e Pismo UG Ludwin o lokalizacji sieci wodociagiwej w pasie drogi gminnej z d.08.08.2012
e Opinia ZUDP nr 555/2012 z dn.27.08.2012
e Normy, normatywy i przepisy dotyczace zagadnienia

Wykaz norm i przepisdéw:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe-Wymagania w projektowanie

PN-B-10725:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-01736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z 2002r z p6ézniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz. u. Nr47 poz 401 z 2003r)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001-O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych zeszyt 3 COBRIT INSTAL.

2.Zakres rzeczowy opracowania.

Zgodnie z wymogami zleceniodawcy projektowana sie¢ ma zaopatrywa¢ w wode odbiorcéw w
miejscowosciach Zezuli Pierwszy ,Kocia Géra dz dz.nr 157/1 gm.Ludwin. Dostawa wody
nastgpi przez wilaczenie do istniejacego wodociagu dn 80 mm na dziatce nr 98 w miejscowosci
Zezuli Pierwszy. Projektowany wodociag zapewni bezpieczenstwo pozarowe przez hydranty
nadziemne zeliwne. Dane techniczne projektowanego wodociagu:

- dlugosé sieci 663 m

- ilo$¢ przytaczy 5

- dtugosé przytaczy 228,6m

- ilo$¢ hydrantéw 5

3.Opis istniejacego terenu objetego opracowaniem.

M
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Teren objety opracowaniem stanowig dwie wsie Zezuli Pierwszy od dz.nr 98 i Kocia Goéra do
dz.nr 157/1 sasiadujace ze soba.Na omawianym terenie wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zagrodowa. Konfiguracja wysokosciowa nie jest bardzo zr6znicowana.

Na terenie obydwu wsi istnieje niewielkie zadrzewienie. Dziatki budowlane zlokalizowane sa
wzdhuz drogi wojewodzkiej nr 813 Miedzyrzec Podlaski — Parczew — Ostrow Lubelski — Leczna
oraz drogi gminnej (dz.nr 299).

3.2.Uzbrojenie terenu.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- linia energetyczna i o$wietleniowa napowietrzna

- kable telefoniczne
Na terenach posesji istnieja studnie i zbiorniki kanalizacyjne (czgéciowo zaznaczone na planach
sytuacyjnych). Lokalne rurociagi wodne i kanalizacyjne w wigkszos$ci nie zaznaczono na planach
geodezyjnych. W celu uniknigcia uszkodzenia nie oznaczonego uzbrojenia terenéw zagrodowych
nalezy kontaktowac si¢ z bezposrednimi uzytkownikami (wtascicielami poses;ji).

4.Projektowane rozwiazanie

4.1.Trasa wodociggu

Nieregularna zabudowa oraz uksztattowanie terenu podyktowaly przebieg wodociagu. Stad trasa
projektowanego wodociagu przebiega¢ bedzie w znacznej czgsci wzdhuz drog z uwzglednieniem
odcinkéw przytaczy do odbiorcoéw oraz whasciwych lokalizacji hydrantow.

4.2.Zaglebienie i spadki rurociggow.

Zaprojektowano wodociag na glebokosci 1,8m ponizej terenu. Fragmentami gleboko$é utozenia
rur waha si¢ w granicach 1,8 - 2,5m co podyktowane jest koniecznos$cia przejscia pod droga
wojewddzka nr 813. Spadki rurociagéw wahaja sie od kilku promili do kilku procent

i podyktowane sa konfiguracja terenu. Szczegdly pokazano w czgsci graficznej opracowania.
4.3.Materialy i uzbrojenie

Zaprojektowano wykonanie sieci z nastgpujacych materiatow:

a) rurociag gléwny:
-rury PE 90 x 8,2mm PN 10 SDR 11
- zasuwy typ E z migkkim uszczelnieniem kolnierzowe Dn 80 z obudowa i skrzynka
uliczng
- kolana segmentowe PE 90 mm
- trojniki zeliwne Dn 80 mm
- ztacza kolnierzowe do rur PE Dn 90/80mm
- hydranty nadziemne zeliwne Dn 80
- rury ochronne PE Dz 160

b) przylacza domowe
-rury PE40x 3.7
- zasuwy do przytaczy domowych z migkkim uszczelnieniem 1'/," z obudowa i skrzynka
uliczng
Polaczenia przylaczy wykonaé za pomoca opaski do nawiercen na rurociggach
PE 90/1'/4"(bez obudéw i skrzynek)

4.4.Pomiar poboru wody.

A%
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Wystepuja trzy rodzaje przylaczy domowych zaleznie od lokalizacji wodomierzy.
- wodomierze w podpiwniczeniach budynkéw
- wodomierze montowane w pomieszczeniach na parterze budynkow
- wodomierze w projektowanych studzienkach wodomierzowych
Szczegoly dotyczace zestawu pomiarowego pokazano w czgsci graficznej projektu

(rys 4,5,6)

5.Warunki techniczne wykonania robot

5.1.Roboty ziemne

Istniejace zagospodarowanie naziemne i niewielkie uzbrojenie terenu w sieci telefoniczng
pozwala na mechaniczne wykonywanie wykopow. Jedynie w poblizu skrzyzowan z kablem
telefonicznym nalezy roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia.Roboty
ziemne nalezy rozpocza¢ od wytyczenia przez stuzby geodezyjne trasy wykopu. Uktadanie rur
projektuje sie¢ w wykopach pionowych umocnionych. Wykopy winny by¢ zabezpieczone
barierkami ochronnymi. Ziemie z urobku przewiduje si¢ utozy¢ wzdhuz wykopu. Po
przeprowadzonych prébach ci$nieniowych oraz odebraniu przez przysztego uzytkownika sieci,
wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem min 30 cm nad powierzchnig rury.

Po ulozeniu tasmy znacznikowej dokonczy¢ zasypke ziemig rodzima bez grud i kamieni ubijajac
warstwami 20-30 cm. Na gruntach uprawnych ponad wykopem zebra¢ ziemie humusowsa i
zasypa¢ nig wierzch wykopu.

S.2.Montaz rurociagow.

Przewody wodociagowe uktada¢ na gltebokosci podanej w zalaczonej czesci graficznej projektu.
Srednia glebokosé utozenia rur 1,8 m. Rurociagi z rur PE 90 nalezy taczy¢ metoda zgrzewania.
Polaczenia z armatura nalezy montowaé przez ksztattki przej$ciowe i zeliwne taczone na
kotierze. Rury do przylaczy domowych z PE 40 x 3,7 taczy¢ przy pomocy zlaczek
elektrooporowych.

5.3.Rozwigzanie kolizji projektowanego wodociagu.
— Prowadzenie sieci wodociagowej na glebokosci 1,8 m pozwala na bezkolizyjne
skrzyzowania z przewodami telefonicznymi utlozonymi na glebokosci 0,6 — 1,0m.
— Przejscie wodociagu pod droga zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zarzad
Drog Wojewddzkich w Lublinie bedzie wykonane za pomoca przewiertu w rurze
ochronnej na glebokosci 2,5 m. Szczegoély podano w czesci graficznej projektu.

5.4.Pr6by i uruchomienia.
Ulozony w wykopie rurociag w odcinkach nie dtuzszych niz 300m nalezy poddaé probie
ci$nieniowej na cisnienie 1,0 MPa. Probe nalezy uzna¢ za wystarczajaca jezeli w ciagu 30
min nie nastapi spadek cisnienia. Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalezy go
przeplukaé i zdezynfekowac. Przeptukany wodociag nalezy napetnié¢ na 24 godziny
roztworem chloru w ilosci 20-30 mg/1 zgodnie z wymogami nadzoru sanitarnego.

6.Uwagi koncowe.

— Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ uwzgledniajac uwagi zawarte w warunkach technicznych
okreslonych przez uczestnikow procesu inwestycyjnego zawartych w zataczonych
pismach.
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—  Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowe;j"
COBRIT Instal 2003
- Warunkami technicznymi producentow rur i armatury
- Aktualnymi przepisami BHP i Ppoz.
Wykonanag sie¢ nalezy oznakowa¢ stupkami betonowymi z tabliczkami informacyjnymi.
Po wykonaniu sieci nalezy opracowac¢ operat geodezyjny powykonawczy.

Opracowata:mgr inz.Maria Grzybek
upr. LUB/0018/POOS/03
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Warunki projektowania sieci wodociagowej  z przylaczami

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Zezulin Pierwszy. do dzialki nr 157/1 nalezy
zaprojektowa¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania na
nastepujacych warunkach:

-wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej Dn 80. na dzialce nr 98 w miejscowosci
Zezulin Pierwszy

-na wiaczeniu zaprojektowaé zasuwg odcinajacg z obudowa i skrzynka uliczna

-sie¢ oraz przylacza zaprojektowa¢ z rur PE HD

-wodomierze lokalizowa¢ z pierwsza $ciana zewng¢trzng w pomieszczeniu o temperaturze
min.+ 6°C lub w studni wodomierzowej

-uzyska¢ zgody wlascicieli dzialek prze ktdre bedzie prowadzona sieé

%
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DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U.  Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego  (tj. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z pozn. zm.), w oparciu 0 uchwate Zarzadu Wojewddztwa
Lubelskiego Nr CXI1/2172/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie udzielenia upowaznienia Panu Andrzejowi
Gwozdzie - Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewbdzkich w Lublinie, po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowe;
mgr inz. Marii Grzybek w Lublinie, dziatajacej w imieniu i na rzecz Gminy Ludwin, pismo z dnia 08 sierpnia 2012 roku,
W sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 813
w m. Zezulin Pierwszy, gmina Ludwin

zezwalam na zlokalizowanie sieci wodociagowej (przejécie poprzeczne - 1 szt.) w pasie drogowym
(dziatka nr ewid. 253) drogi wojewddzkiej nr 813 Miedzyrzec Podlaski - Parczew - Ostréw Lubelski - teczna
w m. Zezulin Plerwszy, wedtug przebiegu wrysowanego na zataczonym planie sytuacyjnym, na nastepujacych
warunkach:

1. przejécie poprzeczne pod pasem drogowym nalezy wykonaé metoda przewiertu ~ sie¢ ulozy¢ w rurze oslonowej
na catej szerokosci pasa drogowego i na glebokosci min. 2,50m liczac od rzgdnej niwelety drogi wojewodzkiej.
Komory przewiertowe nalezy zlokalizowaé poza terenem pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

2. w przypadku kolizji powyZszej infrastruktury przy przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania,
usunigcie kolizji bedzie podlegalo wykonaniu na koszt Inwestora zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych  (tj. Dz.U. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm. )

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem drogowym celem
uzyskania wiasciwych dokumentéw okresionych prawem budowlanym i nie upowaznia do prowadzenia robét
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Decyzja wazna jest przez okres 1 roku od daty wydania.

Przed uzyskaniem Pozwolenia na budowe lub Zgtoszenia budowy nalezy uzgodnié w tut. Zarzadzie projekt
budowlany budowy powyzszej infrastruktury. Przed uzgodnieniem projektu budowlanego nalezy kolorem zaznaczyé
granice pasa drogowego.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewodzkiej, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie tut. Zarzadu, przedkiadajac na 1 m-c przed przystapieniem do robdt, stosowny wniosek wraz z
nastepujacymi zatgcznikami:

a. po 3 egz. mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiong lokalizacjg planowanego
zajecia pasa drogowego oraz 1 egz. uzgodnionego projektu budowlanego.
b. kserokopia Pozwolenia na budowg lub Zgloszenia wydane przez Lubelski Urzad Wojewddzki w Lublinie,

ul. Spokojna 4,

c. kserokopie protokotu ZUDP,
d. po 3 egz. kserokopii niniejszej decyzji,

ZDW - UDMs / 431-01 /267/ 2012

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuije sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 3 i art. 4, zalacznik do ustawy, czgsé Iil, kol. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o
opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) decyzja niniejsza zwolniona jest z optaty skarbowej.

Z upowaznienia
Zarzadu Wojewddztwa Lubelskiego
Zalaczniki:1 szt — plan_sytuacyjny

Otrzymuja:
—1L.___Pracownia Projektowa mgr in2. Maria Grzybek
; 20-129 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 22/1 DYREKTOR z
2. Urzad Gminy Ludwin g

3. UDMaa mgr/irz. Andrzej Gwozda
Do wiadomosci:

1. RDW w Parczewie
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