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. WARSTWA X WA

1.a Zaprawa do fugowania szer. min. 5mm

1.b ptytki ceramiczne lub gress (mrozo— i wodo— odporne)
1.c zaprawa klejowa klasy C2S1

1.d hydroizolacja podptytkowa

2. WARSTWA DOCISKOWA
podktad cementowy gr. min. 4cm

. \ivcﬁia PEA A Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczeficzyka w Ludwinie Nr e 20

Ludwin 52, 21-075 Ludwin
4. HYDROIZOLACJA o Jednostka projektowa: ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz
1x samoprzylepna membrana bitumiczna ECO PROJEKT ul. Ulandw Z%4s  Lublin 20-554
5. WARSTWA 1ZOLACJI TERMICZNEJ WALDEMAR PASZKIEWICZ NIP_712-005-96-72, REGON 430337689
EPS 2200, XPS, welna mineralna twarda — min. 6cm Adres inwestycji:

Ludwin 52, 21-075 Ludwin, jednostka ewidencyjna: 061002_2

6. PAROIZOLACJA SD > 100 Ludwin, obreb 061002_2.0011 Ludwin, nr dz. ewid.: 446/4

6.0 samoprzylepna membrana bitumiczna

6.b impregnat bitum uniwersalny Nazwa inwestycli:

Biblioteka Bramq Pojezierza tgczyfisko —Wtodawskiego” — rozbudowa
7. WA A _SPA WA Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczenczyka w Ludwinie

podktad cementowy

Skala:

. |P"°d""°b Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym — przekrdj 1:10
8. WARSTWA SZCZEPNA WYKONANA WG ZALECEN
KARTY TECHNICZNEJ PODKtADU |Kalegor|a oblektu budowlanego: IX Faza:  ppOJEKT WYKONAWCZY
. A TARA
WM Projektowal: | mgr inz. arch. Ryszardn Skowron 4373/61
wrzesien 2016
10. WARSTWA [ZOLACJI TERMICZNEJ -
wetna mineralna — 20cm Opracowala: | 1\ 0r inz. arch. Marta Pacek -




