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IL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- CZESC RYSUNKOWA

. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA



L OPIS TECHNICZNY
1. Czesc ogodlna
1.1. Przedmiot opracowania, podstawa i zakres

Przedmiotem opracowania jest projekt wystroju wnetrz w Gminnej Bibliotece Publicznej Andrzeja
tuczenczyka w Ludwinie.
a.Inwestor:  Gminna Biblioteka Publiczna

b. Podstawa opracowania :

- Podktady architektoniczno —budowlane
- Projekty branzowe

- Normy i przepisy budowlane

c. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt w zakresie aranzacji wnetrz, doboru kolorystyki i surowcow,
szacunkowe kalkulacje. Jest uzupetnieniem dla projektow architektoniczno - budowlanych
sporzadzonych dla przedmiotowej inwestycji.

Okresla system wzorniczy dla poszczegdlnych pomieszczen zlokalizowanych w obiekcie.

Zakres opracowania dotyczy :

- przyziemia

- pietra

2. Dobor okitadzin podiogowych, sciennych, sufitowych, warstw powtok

malarskichi elementow wyposazenia
2.1 Oktadziny podtogowe

Parkiet przemystowy

Dla gtownych przestrzeni uzytkowych takich jak sala biblioteczna, sala patrona biblioteki, przystan
seniora konferencyjna, kacik dla najmtodszych, gabinet doswiadczen, pokdj administratora budynku,
sala szkoleniowo-informatyczna przewidziano parkiet przemystowy — jesion naturalny.

Rozmieszczenie parkietu przemystowego zaznaczono na rysunkach.



Parkiet przemystowy jesion, mozaika jesionowa zgrzewana na siatce we wzdr réwnolegty paralel o
wymiarach w mm ( gr x szer x dt) : 8x23x160.

Ptytki potaczone sg wytrzymata tasma, ktora zabezpiecza je przed uszkodzeniami w czasie transportu,
ale jednoczesnie jest samoczynnie usuwana podczas cyklinowania.

Podtogi pakowane sg za pomoca folii zapewniajacej utrzymanie wiasciwosci drewna i utatwiajacej

magazynowanie i transport. Parkiet pakowany po 4,10 m2.

Gres polerowany, rektyfikowany 40x40cm

Projekt przewiduje zastosowanie gresu polerowanego, rektyfikowanego w pomieszczeniu sali
wielofunkcyjnej. Rozmieszczenie gresu zaznaczono na rysunkach.

Klasa $cieralnosci nie mniej niz IV, o kolorze i fakturze zblizonym do koloru naturalnego kamienia i
betonu (kolor ciemny szary) — wybor ostateczny nalezy skonsultowaé z projektantem. Fuga - 1mm,
kolor szary, odcien fugi nalezy dopasowac do ptytki. Rozmieszczenie gresu zaznaczono na rysunkach

aranzacji wnetrz.

Gres polerowany, rektyfikowany 60x60cm

Projekt przewiduje rowniez zastosowanie gresu polerowanego, rektyfikowanego w pomieszczeniach
takich jak: toalety, pracownia plastyczna, rozdziat positkdbw, hol, gabinet doswiadczen, czytelnia
strazaka. Rozmieszczenie gresu zaznaczono na rysunkach.

Klasa Scieralnosci nie mniej niz IV, o kolorze i fakturze zblizonym do koloru naturalnego kamienia i
betonu (kolor jasno szary i srednio szary) — wybér ostateczny nalezy skonsultowac

z projektantem. Fuga - 1mm, kolor szary, odcien fugi nalezy dopasowa¢ do ptytki. Rozmieszczenie

gresu zaznaczono na rysunkach aranzacji wnetrz.

Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa zostata zastosowana w kaciku zabaw dla najmtodszych, studiu nagran. Kaciku
zabaw dla najmtodszych powinien mie¢ wyktadzine w kolorze jasno zielonym. Typ: welurowy, gesto
tkane pojedyncze wtdkna. Ostateczny wybor nalezy skonsultowac z projektantem. Parametry:

- gestosc - gesto tkane wtokno jest odporne na ruch oséb i elementow wyposazenia pomieszczenia.
Najlepsze wyktadziny powinny mie¢ ponad 200 tys. przetkan.

- trudnozapalne - wyrozniamy klasy Bfl-s1 oraz Cfl-s1



- zabezpieczenie przeciw zabrudzeniom - np. na bazie teflonu

- thtumienie - parametr wygtuszania dzwieku (powyzej 20dB)

Wyktadzina PCV- linoleum

Wyktadzina PCV zostata zaprojektowana w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych. Produkt
posiada wyjatkowa trwatos¢ i duza odpornosc na trudne warunki uzytkowania (np. odpornos¢ na zar
papieroséw). Cechuje ja réwniez bakteriostatycznos¢ i naturalna antyelektrostatycznos¢. Parametry:

- Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,5mm

- Klasa palnosci: Cfls1

- Wihasciwosci elektrostatyczne: < 2kV

2.2. Oktadziny Scienne

Dla gtéwnych przestrzeni uzytkowych wytaczajac pomieszczenia mokre przewidziano nastepujace

materiaty :

Farba akrylowa - zmywalna

Farba akrylowa zmywalna — odporna na zabrudzenia i scieranie przewidziano jako gtowny materiat
wykonczeniowy — wystepuje ona w kazdym pomieszczeniu. Kolor dominujacy — biaty, kolory
dodatkowe — odcienie szarosci, niebieskiego. Uktad kolorow oraz powierzchni przedstawiono na

rysunkach aranzacji wnetrz.

Farba lateksowa

Farba lateksowa jest specjalnie dedykowana do pomieszczen wilgotnych typu toalety. Procz swoich
typowych wiasciwosci zawiera ona takze specjalne dodatki, ktore zapobiegaja rozwojowi plesni
i grzybdw w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢. Pomaga stabilizowac ilos¢ patogennych (tj.
wywotujacych choroby) bakterii i grzybdw na Scianach.

Kolor dominujacy — biaty, kolor dodatkowy — odcienie niebieskiego. Uktad koloréow oraz powierzchni

przedstawiono na rysunkach aranzacji wnetrz.



Farba tablicowa i magnetyczna

Farba tablicowa jest przewidziana do pomalowania fragmentu S$ciany w kaciku zabaw dla
najmtodszych, gabinecie doswiadczen, pracowni plastycznej i sali szkoleniowo-informatycznej. Farbe
nalezy rozprowadzi¢ po idealnie gtadkiej powierzchni $ciany lub plyty MDF — w taki sposéb aby
zminimalizowac ryzyko powstania babli i zaciekow.

Farba jest wyjatkowo odporna na zmywanie i jest przeznaczona do rysowania kreda tablicowg oraz

przyczepiania magnesoéw.

Oktadziny Scian z ptyty fornirowanej
Projekt przewiduje zastosowanie ptyty MDF fornirowanej, w bibliotece, korytarzach, toaletach, itp.
Kolor: jesion, lakier mat. Rozmieszczenie ptyt zaznaczono na rysunkach.
Cechy szczegdlne elementu:
« Plyta MDF fornirowana wg rozmiaréw z projektu aranzagji,
« grubos¢ minimalna tafli: 6mm
Ptyty w zaleznosci od miejsca wystepowania zaprojekotowano jako klejone do $ciany klejem

montazowym lub mocowowane na podkonstrukgji z profili aluminiowych.

Plytka ceramiczna 15x30cm
W pomieszczeniach mokrych takich jak WC i przedsionki WC oraz rozdziat positkow i
zmywalnia zaprojektowano ptytki ceramiczne biate, polerowane o wymiarach 15x30cm, utozenie

ptytek jak na rysunkach

Plytka ceramiczna 30x60cm
W pomieszczeniach mokrych takich jak WC i przedsionki WC ptytki ceramiczne jasnoszare, biate i

zielone polerowane o wymiarach 30x60cm, utozenie ptytek jak na rysunkach
2.3 Sufity

Okfadziny sufitowe, lokalizacje, podziaty wyznaczono na rysunkach w czesci graficznej opracowania.
Sufit zaprojektowano jako:
- systemowy sufit kasetonowy, demontowalny wypetniony ptytami z wtdkien mineralnych, rozstaw

modularny 60x60cm, (zastosowany w wiekszosci pomieszczen),



- podwieszany na stelazu z ptyt g/k (zaprojektowany w sali wielofunkcyjnej i bibliotecznej)
Wszystkie sufity nalezy pomalowac na kolor biaty.

Powierzchnie sufitow zaznaczono na rzucie poziomym - aranzacja sufitow.
2.4 Elementy wyposazenia statego - oswietlenie

Elementy wyposazenia statego- oswietlenie, modele, lokalizacje wyznaczono na rysunkach w czesci

graficznej opracowania branzy elektrycznej.
2.5 Elementy wyposazenia statego - stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa

Przy wyborze modelu stolarki drzwiowej nalezy kierowal sie opracowaniem czesci graficznej,
fornirowanie nalezy zatwierdzi¢ u projektanta i inwestora na etapie nadzoru.

Do drzwi wewnetrznych nalezy dobra¢ klamki i okucia metalowe chromowane.

W toaletach zastosowano systemowe kabiny sanitarne z laminatu wysokocisnieniowego HPL. Ze
wzgledu na wysoka odpornos¢ chemiczng oraz powioke antybakteryjng, kabiny z HPL znajduja
zastosowanie w obiektach wymagajacych wysokiej odpornosci. W toaletach dla dzieci wysokosc¢
systemu zostata dostosowana do ich potrzeb. Zaprojektowano system w kolorze: niebieskim i
zielonym. Z kolei w toaletach ogdlnodostepnych, w toalecie damskiej system zaprojektowano w

kolorze fuksji, a w toalecie meskiej w kolorze niebieskim.

W sali patrona biblioteki i w przystani seniora zaprojektowano drzwi w systemie przesuwnym.

Jest to system petny z modutami o grubosci 110 mm, oktadzinami z ptyt wsuwanych w aluminiowa
rame. System porusza sie po torze aluminiowym dwupoziomowym z cichobieznymi wdzkami. Moduty
posiadaja jedno lub dwu wozkowe zawieszenie. Dzigki specjalnej ramie i uszczelnieniom, moga

uzyska¢ duza dzwiekoizolacyjnos¢.

Stolarka okienna — parapety

Parapety wewnetrzne zostaty zaprojektowane z ptyty MDF i pokryte najwyzszej jakosci foliami
polimerowymi. Parapety takie charakteryzuja sie wysoka trwatoscia, odpornosciag na promieniowanie

UV, zarysowania i zabrudzenia wszelkiego rodzaju.



Podstawowe parametry produktu:
Grubos¢ ptyty MDF: 22 mm
Grubos¢ folii: 0,3 -0,5 mm

Lewa strona: biaty laminat
2.6 Balustrady schodowe i schody

Balustrada schodowa z rur ze stali nierdzewnej o $r. 42,4, chromowana, stupek o sér. 42,4

wysokos¢ 1,1m. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczna
ochrone przed wypadnieciem oséb.

Stopnica nalezy wykonac z gresu strukturalnego, ryflowanego, 30x30xm, kolor sredni szary.

Podstopnica - gres szkliwiony kolor biaty. Cokoty - gres strukturalny kolor szary - 10x30cm.

3. Uwagi koncowe

. Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé odpowiednie aprobaty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.

. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, instrukcjami
producentow i dostawcdw materiatéw, obowigzujagcymi normami, polskim prawem, “Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i projektem. W wypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

o Przed wykonaniem obmiarow i zamdwieniem materiatdw, wszystkie wymiary sprawdzi¢ w

naturze.
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