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I. Wstep

Opini¢  niniejsza opracowano na zlecenie firmy ECO Projekt Waldemar
Paszkiewicz, 20-554 Lublin ul. Ulanéw 22/49. Opinia miala na celu rozpoznanie
warunkéw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej rozbudowy budynku biblioteki
oraz ustali¢ wartosci parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego.

Opini¢ opracowano z uwzglednieniem przepisOw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
oraz normy PN-EN- 1997-1..

Projektuje si¢ rozbudowe¢ budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja
Luczefczyka  zlokalizowanego na dzialce nr 445/4 w Ludwinie w powiecie
teczynskim. Bedzie to budynek I kondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony
na glebokosci ok. 1,1 m ppt. Poziom parteru przewidziano na rzednej istniejacego
budynku.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie Pojezierza
Leczynsko Wlodawskiego charakteryzujacego si¢ malo urozmaicona morfologia.
Powierzchnia omawianego terenu tagodnie opada w kierunku wschodnim i wystepuje
na rzednych ok. 169,7 m npm. Obecnie omawiana dziatka stanowi obecnie nieuzytek.
Najblizsze uzbrojenie techniczne stanowia wodociag, gazociag , linie 1 kable
elektryczne NN.

Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

W uzgodnieniu z Projektantem ustalono, ze dla rozpoznania podloza omawianego
budynku jest potrzeba wykonania 2 wiercen o $rednicy 10 cm do glgbokosci 3,0 m
ppt. Ustalony zakres prac zrealizowano sierpniu 2016 r. W czasie wykonywania
wiercen prowadzono obserwacje hydrogeologiczne i badania makroskopowe. Miejsca
wykonanych wiercen wyznaczono w terenie metoda domiaro6w prostokatnych i
zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:800. Rzgdne wykonanych otworow
ustalono metoda interpolacji z dostarczonej mapy. Opini¢ wykonano w 4

egzemplarzach.

I1. Budowa geologiczna i warunki wodne
Na podstawie wykonanych prac i1 badan stwierdzono, ze w podiozu

projektowanego budynku wystepuja czwartorzegdowe plejstocenskie utwory wodno



lodowcowe wyksztatcone jako pyly, piaski drobne z przewarstwieniami pytow i
piaski drobne z rumoszem skal kredowych margla, ktérych nie przewiercono do
glebokosci 3,0 m ppt. Grunty te od powierzchni przykrywa warstwa nasypow o
migzszosci 0,5 m.

W wykonanych otworach na gtebokosci 1,3 -1,4 m ppt nawiercono poziom
wody gruntowej. Przewiercane grunty byty wilgotne i nawodnione. Przy stanach
maksymalnych poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy o ko. 40 cm od stanu

stwierdzonego.

III. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Na podstawie wykonanych prac i badan oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza
si¢ , ze w obrebie badanego terenu wystepuja grunty rodzime sypkie i mato spoiste.
Stan 1 rodzaj gruntow okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych. Warto$ci parametrow okreslono metoda B. Zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN- 1997-1 w podtozu wydzielono warstwy geotechniczne, ktorych opis
podano ponize;j.
Do Warstwy I zaliczono pyly wilgotne, twardoplastyczne o 1L.=0,20 wystepujace w
otworze nr 2 pod nasypami.
Do warstwy II zaliczono czwartorzgdowe plejstocenskie wodno lodowcowe piaski
drobne z przewarstwieniami pyldéw wilgotne i nawodnione $rednio zaggszczone o
ID=0,60 stwierdzone w obu otworach.
Do Warstwy III zaliczono plejstocenskie wodno lodowcowe piaski drobne z
rumoszem kredowym skat margla nawodnione zaggszczone o ID=0,70 , ktorych nie
przewiercono do giebokosci 3,0 m ppt

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na zalaczonym przekroju, a

warto$ci parametrow geotechnicznych i model geologiczny podano na zalaczniku nr 3.

Whioski i warunki posadowienia
1. Warunki gruntowo-wodne wystepujace w rejonie projektowanego budynku sa
srednio korzystne i pozwalaja na jego budowe.
2. W podtozu stwierdzono wystgpowanie pod warstwa nasypow o miazszosci 0,5 m
pytow twardoplastycznych o [L=0,20 (warstwa I), piaskow drobnych z

przewarstwieniami pytléw S$rednio zaggszczonych o ID=0,60 (warstwa II) i piaskow



drobnych z rumoszem skat kredowych margli zageszczonych o ID=0,80 (warstwa III),
ktérych nie przewiercono do gltebokosci 3,0 m ppt.

3. W wykonanych otworach na glgbokosci 1,3 -1,4 m ppt nawiercono poziom
wody gruntowej. Przewiercane grunty byty wilgotne i nawodnione. Przy stanach
maksymalnych poziom wody gruntowej moze by¢ wyzszy o ko. 40 cm od stanu
stwierdzonego.

4. w stwierdzonych warunkach gruntowo wodnych zaleca si¢ posadowienie
projektowanego budynku ponizej gruntdw nasypowych i granicy przemarzania, na
gruntach warstwy II.

5. Ze wzgledu na mozliwo$¢ okresowych wahan poziomu wod, fundamenty
budynku nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa.

5. Dokumentacj¢ niniejsza nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami
normy PN-EN- 1997-1.



