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dybel M10 x2 do monlazu siedziska

N
2
@ \e}
B
: 43 20 20
60

STOPA Lauk| TYP "W
PUSADOMIENIE W ZIEMI

dybel MID x2 do monto2y siedzisks
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PROJEKT

Projekt budowlany Targowiska, wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng w LUDWINIE {obreb 11, jedn. ewid.
061002_2 Ludwin) na dziatce nr 514/7, powiat teczynski

tAWKA BETONOWA PRZYSTOSOWANA DO PODtOZA MIEKKIEGO
LUB TWARDEGO W ZALEZNOSCI OD WARIANTU:

-tawka sktada sie z dwoch elementow betonowych stopy do
posadowienia na powierzchni utwardzonej lub do gruntu.
Wymiary stopy to odpowiednio: 60x60x20 przy wadze 115kg
dla twardego gruntu oraz 100x60x20 przy wadze 220kg dla
posadowienia w ziemi

-Siedzisko wykonane z listw drewnianych, malowanych
wodoodpornym lakierem bezbarwnym o wymiarach 10x7cm
przymocowane jest do elementéw z betonu za pomoca
katownika

i dybli

-beton jest piaskowany dla catej powierzchni zewnetrznej
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