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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Kod wg CPV \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
TARGOWISKO "MOJ RYNEK" W LUDWINIE WRAZ Z NIEZB EDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 14
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe 1 8
1.2/145111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 9 14
2|45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne ro- |15 72
boty specjalistyczne
2.1 Zadaszenie wiaty 15 29
2.1.1/45262311-4 Betonowanie konstrukcji 15 22
2.1.2|145223100-7 Montaz konstrukcji metalowych 23 23
2.1.3/45223220-4 Roboty zadaszeniowe 24 29
2.2 Budunek socjalny 30 72
2.2.1/45262311-4 Betonowanie konstrukcji 30 40
2.2.2|145262500-6 Roboty murarskie i murowe 41 53
2.2.3/45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 54 60
2.2.4/45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych 61 72
3/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 73 98
3.1 Budunek socjalny 73 98
3.1.1/45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 73 75
3.1.2/45443000-4 Roboty elewacyjne 76 85
3.1.3/45410000-4 Tynkowanie 86 91
3.1.4/45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian 92 97
3.1.5/45442100-8 Roboty malarskie 98 98
4 Wyposazenie 99 100
5(45342000-6 Wznoszenie ogrodzen 101 107

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
TARGOWISKO "MOJ RYNEK" W LUDWINIE WRAZ Z NIEZB EDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/451-1 |KNR 4-01 |Rozbhiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m?2
d.1. 0519-06
1
7,15*4,7+1,43*1,35 m2 35,536
RAZEM 35,536
2|451-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1. 0354-04
1
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|451-1 |KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1. 0349-02 piennej
1
0,25*((7,15+4,7)*2*3,0-1,0%2,0%3) m3 16,275
RAZEM 16,275
4/451-1 |KNR 4-01 |Rozbidrka ptyt dachowych zelbetowych m3
d.1. 0212-01
1
0,1*7,15*4,7 m3 3,361
RAZEM 3,361
5/451-1 |KNR 4-04 |Burzenie muréw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej ponizej terenu  |m3
d.1. 0602-05 przy uzyciu mtotéw pneumatycznych - fundamenty
1
0,25%1,0%(7,15+4,7)*2 m3 5,925
RAZEM 5,925
6/451-1 |KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzkowych m2
d.1. 0504-03
1
6,65%4,2 m2 27,930
RAZEM 27,930
7|451-1 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1. 0108-11 na odlegtos¢ 5 km
1 0108-12
poz.1*0,01+poz.2*0,9*2,0*0,04+p0z.3+p0z.4+p0z.5+p0z.6*0,3 m3 34,511
RAZEM 34,511
8/451-1 |[1.1.1.AW Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.
1
poz.7 m3 34,511
RAZEM 34,511
1.2 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
9/451-2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.1. 0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
2 1 km
wiata
1,0*2,5*1,5*10 m3 37,500
budynek socjalny
0,3*7,5*5,5 m3 12,375
(1,02-0,3)*0,8*(7,48*2+4,75*2+5,58) m3 17,303
RAZEM 67,178
10{451-2 |KNR 2-01 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.1. 0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-11
2 Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 67,178
RAZEM 67,178
11/451-2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.1. 0307-02 gr.in
2
poz.15 m3 0,990
poz.30 m3 1,871
RAZEM 2,861
12(451-2 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow m3
d.1. 01 0312-05
2
wiata
1,0*2,5*1,5*10 m3 37,500
-poz.16 m3 -4,338
budynek socjalny
(1,02-0,3)*0,8*%(7,48*2+4,75*2+5,58) m3 17,303
-poz.31-poz.36 m3 -12,923
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
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RAZEM 37,542
13/451-2 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.1. 0236-01
2
poz.12 m3 37,542
RAZEM 37,542
14/451-2 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1. 1101-07
2
0,3*31,2 m3 9,360
RAZEM 9,360
2 45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry € i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalis-
tyczne
2.1 Zadaszenie wiaty
2.1. 45262311-4 |Betonowanie konstrukciji
1
15/452-2 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 m3
d.2. 1101-01
1.1
0,1*0,9*1,1*10 m3 0,990
RAZEM 0,990
16/452-2 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z za-|m3
d.2. 0204-08 stosowaniem pompy do betonu - beton B 25
1.1
(0,5*0,8*1,0+0,375*0,3*0,3)*10 m3 4,338
RAZEM 4,338
17|452-2 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2. 0290-02
1.1
4,34*27/1000 t 0,117
RAZEM 0,117
18(452-2 |2.1.1.1 AW |Dostawa i montaz - kotwy stalowe wykonane w postaci srub mtotkowych |kg
d.2. 4xM20 - 4 szt/stope
1.1
108 kg 108,000
RAZEM 108,000
19/452-2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane|m?2
d.2. 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1
0,5*(0,8+1,0)*2*10+0,375*0,3*4*10 m2 22,500
RAZEM 22,500
20|452-2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane|m?2
d.2. 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.19 m2 22,500
RAZEM 22,500
21/452-2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.2. 0602-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1
0,8*1,0*10 m2 8,000
RAZEM 8,000
22|452-2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.2. 0602-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.21 m2 8,000
RAZEM 8,000
2.1. 45223100-7 |Monta z konstrukcji metalowych
2
23|452-5 |2.1.2.1.AW |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wykonanej i zabezpieczonej zgod- |t
d.2. nie z projektem konstrukcyjnym
1.2
6,360 t 6,360
RAZEM 6,360
2.1. 45223220-4 |Roboty zadaszeniowe
3
24/452-4 INNRNKB |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezo- |m?2
d.2. 202 0537- |wag T 40x0,5 mm S250 na tatach stalowych - kolor grafitowy
1.3 04
analogia
7,07*23,5*2 m2 332,290
RAZEM 332,290

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
25|452-4 |NNRNKB  |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej - kolor grafitowy m2
d.2. 202 0541-
1.3 01
pas nadrynnowy i podrynnowy
(0,21+0,25)*23,5*2 m2 21,620
wiatrownice
0,25*7,07*4 m?2 7,070
RAZEM 28,690
26|/452-4 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2. 202 0541- |nad 25 cm - kolor grafitowy
1.3 02
kalenica
0,41*23,5 m?2 9,635
RAZEM 9,635
27|452-4 |NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej o $r. 12|m
d.2. 202 0518- |cm - kolor grafitowy
1.3 03
23,5%2 m 47,000
RAZEM 47,000
28|452-4 |NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej o ér. 10 |m
d.2. 202 0520- |cm - kolor grafitowy
1.3 02
4,5%4 m 18,000
RAZEM 18,000
29|452-4 |2.1.3.1.AW |Wypetnienie $cian - opuszczany recznie i sznurowany linkami brezent m2
d.2. PCV w kolorze np.: niebieskim, brezent mocowany na ruchomych beb-
1.3 nach, rolkach pod goérng belka stezajacg dach
4,1%(22,6+12,2)*2 m?2 285,360
0,5*1,0*11,95*2 m?2 11,950
RAZEM 297,310
2.2 Budunek socjalny
2.2. 45262311-4 |Betonowanie konstrukcji
1
30/452-2 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 m3
d.2. 1101-01
21
0,1*0,65*7,48*2<t.2> m3 0,972
0,1*0,55%(4,75*2+5,58)<t. 1> m3 0,829
0,1*(0,74*0,37+0,25*0,86*2)<pod kominy> m3 0,070
RAZEM 1,871
31|452-2 |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.2. 0202-01 stosowaniem pompy do betonu - beton B 25
21
0,6*0,55*7,48*2<t.2> m3 4,937
0,6*0,45%(4,75*2+5,58)<t.1> m3 4,072
0,6*(0,74*0,37+0,25*0,86*2)<pod kominy> m3 0,422
RAZEM 9,431
32|452-2 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2. 0290-02
21
(7,48*2+4,75*2+5,58)*4*0,888*1,25/1000 t 0,133
RAZEM 0,133
33|452-2 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2. 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
21
0,6*2*(7,48*2+4,75*2+5,58)<tawy> m?2 36,048
RAZEM 36,048
34|452-2 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2. 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
21
poz.33 m?2 36,048
RAZEM 36,048
35/452-2 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.2. 202 0618-
21 01
0,65*7,48*2<t 2> m?2 9,724
0,55*(4,75*2+5,58)<t. 1> m?2 8,294
RAZEM 18,018
36(452-2 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2. 02 0101-06
21
0,25*0,42*(7,48*2+5,05*2+5,38) m3 3,196
0,42*(0,74*0,37+0,25*0,86*2)<pod kominy> m3 0,296
RAZEM 3,492

-5-
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37|452-2 |KNR BC-02 |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej m2
d.2. 0305-06 przy uzyciu masy bitumicznej typu PLASTIMUL 2K SUPER gr. 3 mm
2.1 analogia
(0,92+0,62)*(7,45*2+5,55*2+5,38)<fundament> m?2 48,325
RAZEM 48,325
38|452-2 |KNR BC-02 |Izolacja termiczna - styrodur gr. 12 cm, klejony masg klejowg - do pozio- |m?2
d.2. 0305-08 mu gory cokotu
2.1 analogia
0,92*(7,45*2+5,55*2+5,38)<fundament> m?2 28,870
RAZEM 28,870
39|452-2 |KNR BC-02 |Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.2. 0305-07
21
poz.38 m?2 28,870
RAZEM 28,870
40(452-2 |KNR 2-02 |Podktady betonowe pod posadzki na podtozu gruntowym - beton B-10 m3
d.2. 1101-01
21
0,05*31,2 m3 1,560
RAZEM 1,560
2.2. 45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
2
41]452-1 |KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapien- |m2
d.2. 0111-03 no-piaskowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
2.2
zewnetrzne
2,82*7,55 m?2 21,291
(2,85+0,7)*(7,55+5,05*2) m2 62,658
wewnetrane
(3,1+2,82)/2*2,16 m?2 6,394
(3,52+3,1)/2*2,16 m?2 7,150
3,1%(1,13+3,27) m?2 13,640
odliczenia
-(1,1*2,1) m?2 -2,310
RAZEM 108,823
42|452-1 |KNR 9-10 |Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubosci 25 cm szt.
d.2. 0162-04
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|452-2 |KNR 2-02 |Wience $cian murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci prze- m3
d.2. 0211-04 wigzek do 0,3 m - beton B 25
2.2
0,25*0,25*(7,55*2+5,05) m3 1,259
0,25*0,55*7,55 m3 1,038
RAZEM 2,297
441452-2 |KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B25 |m3
d.2. 0210-03
2.2
0,25*0,25*1,5 m3 0,094
RAZEM 0,094
45(452-2 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.2. 0290-02
2.2
(7,55*3+5,05)*4*0,888*1,3/1000 t 0,128
1,5*6*0,888*1,35/1000 t 0,011
RAZEM 0,139
46/452-1 |KNR 2-02 [Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12cm z  |m2
d.2. 0113-02 blokéw wapienno-piaskowych drgzonych typu 3 'NFD'o wysokosci do 4.5
2.2 m
(3,06+3,84)/2*5,05 m?2 17,423
(3,84+3,48)/2*2,16 m?2 7,906
(3,35+3,06)/2*2,16 m?2 6,923
odliczenia
-(1,1*2,1*2+1,0*2,1*2) m?2 -8,820
RAZEM 23,432
47]452-1 |KNR 9-10 |Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m |m2
d.2. 0157-02 z ksztattek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie tradycyjnej
2.2
3,06%(1,26+1,1) m?2 7,222
0,4*1,4 m?2 0,560
RAZEM 7,782
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48(452-1 |KNR 9-10 |Scianki dziatowe budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m |m2
d.2. 0157-01 z ksztattek SILIKAT N 6,5 wykonane na zaprawie tradycyjnej
2.2
3,06%(1,2+2,06+2,08+2,4) m?2 23,684
odliczenia
-(0,9*2,1*4+1,0*2,1) m?2 -9,660
RAZEM 14,024
49|452-1 |KNR 9-10 |Ulozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.2. 0162-05
2.2
1,5%2+1,4*3+1,3*4 m 12,400
RAZEM 12,400
50|452-1 |KNR 9-10 |Kanaly wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw wenty-|m
d.2. 0162-01 lacyjnych SILIKAT PW na zaprawie tradycyjnej
2.2
4,65*6 m 27,900
RAZEM 27,900
51/452-1 |KNR 2-02 |Obudowy kanatéw wentylacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drgzo- |m?2
d.2. 0113-02 nych typu 3 'NFD o grubosci 12 cm
2.2
3,06%(0,86+0,12*2)*2 m?2 6,732
1,35*(0,86+0,5)*2 m?2 3,672
RAZEM 10,404
52|452-2 |KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - beton B 20 m2
d.2. 0219-05
2.2
1,06*1,06+1,18*1,08 m?2 2,398
RAZEM 2,398
53|452-1 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.2. 0322-02
2.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.2. 45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
3
54/452-3 |KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2. 0406-02 drew.
2.3
0,14*0,14*6,8 m3 0,133
drew.
RAZEM 0,133
55/452-3 |KNR 2-02 |Platwie nascienne dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna po- |m3
d.2. 0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2.3
0,14*0,14*6,8 m3 0,133
drew.
RAZEM 0,133
56|452-3 |KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do m3
d.2. 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.3
0,06*0,2*6,8*9 m3 0,734
RAZEM 0,734
57|452-3 |KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2. 0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
2.3
0,06*0,2*(2,4+4,0) m3 0,077
RAZEM 0,077
58/452-3 |KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2. 0409-04 syconej
2.3
0,06*0,2*1,18*2 m3 0,028
RAZEM 0,028
59|452-3 |KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2. 0410-01
2.3
6,64*6,8*1,03<wspét. nachylenia dachu> m2 46,507
RAZEM 46,507
60/452-3 |NNRNKB |Przybicie deski czotowej m
d.2. 202 0421-
2.3 02
6.8 m 6,800
RAZEM 6,800
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
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2.2. 45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych
4
61/452-4 |KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat | m2
d.2. 0102-02 0,80 m
24
6,64*6,8*1,03<wspét. nachylenia dachu> m2 46,507
RAZEM 46,507
62|452-4 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z |m?2
d.2. 0410-04 tarcicy nasyconej
24
poz.61 m2 46,507
RAZEM 46,507
63|452-4 |NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang m2
d.2. 202 0537- |trapezowa na tatach - blacha powlekana trapezowa T 20, gr. 0,7 mm np.
2.4 01 Pruszynski
poz.61 m2 46,507
RAZEM 46,507
64/452-4 |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2. 202 0541- |nad 25cm
24 02
pas nadrynnowy i podrynnowy
(0,31+0,26)*6,8 m2 3,876
ogniomur
0,65*(7,28+5,55) m2 8,340
przyscienne
0,41*(6,8+5,3) m2 4,961
wiatrownice
(0,31+0,26)*1,2 m?2 0,684
RAZEM 17,861
65/452-4 |NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.2. 202 0517- |powlekanej o ér. 12 cm
2.4 04
analogia
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
66|452-4 |NNRNKB |(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.2. 202 0519- |wlekanej okragtych o $r. 10 cm
24 04
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
67|452-4 |KNR 0-18 |Podsufitka z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji  |m?2
d.2. 2611-07 drewnianej na $cianach
24
1,2*6,8 m2 8,160
RAZEM 8,160
68|452-4 |KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.2. 2614-01
24
poz.67 m2 8,160
RAZEM 8,160
69(452-4 |2.4.1.AW Konstrukcja rusztu drewnianego z taty dystansowej 4x5 cm m2
d.2.
24
31,2 m2 31,200
RAZEM 31,200
70|452-4 |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.2. 0607-03
24
poz.69 m2 31,200
RAZEM 31,200
71|452-4 |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2
d.2. 0613-06 uktadanych na sucho gr. 22 cm
24
poz.69 m2 31,200
RAZEM 31,200
72|452-4 |KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach meta- |m?2
d.2. 2011-02 lowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - pom. socjalne - ptyty wodoodpor-
24 2011-04 ne
5,3+12,2+12,2+1,5 m2 31,200
RAZEM 31,200
3 45400000-1 |Roboty wyko rAczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.1 Budunek socjalny
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3.1. 45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej or  az roboty ciesielskie
1
73/454-1 |KNR-W 2- |Drzwi stalowe zewnetrzne petne w kolorze grafitowym, w profilu cieptym  |m?2
d.3. 02 1203-02
1.1
1,1*2,1 m2 2,310
RAZEM 2,310
74|454-1 |KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.3. 02 1025-02
1.1
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
75/454-1 |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie|m?2
d.3. 02 1022-01 |wykonczone z otworami wentylacyjnymi
1.1
1,1*2,1*2 m?2 4,620
1,0%2,1*3 m2 6,300
0,9*2,1*4 m2 7,560
RAZEM 18,480
3.1. 45443000-4 |Roboty elewacyjne
2
76|454-2 |KNR 0-23 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.3. 2612-05 $cian z betonu - cokoét
1.2
poz.77*6 szt 37,572
RAZEM 37,572
77|454-2 |KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.3. 2612-06 Uwaga: izolacja termiczna ze styroduru ujeta zostata w izolacji fundamen-
1.2 analogia tow
0,32%(7,42*2+5,83-1,1) m2 6,262
RAZEM 6,262
78|454-2 |KNR 0-23 |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.3. 0933-01
1.2 analogia
poz.77 m2 6,262
RAZEM 6,262
79|454-2 |KNR 0-23 |Tynk mozaikowy na cokole m2
d.3. 0933-02
1.2 analogia
poz.78 m2 6,262
RAZEM 6,262
80|454-2 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3. 1604-02
1.2
3,99%(7,42+5,83+0,5) m2 54,863
2,75%*6,91 m?2 19,003
RAZEM 73,866
81/454-2 |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3. 2612-09
1.2
7,42*2+5,83-1,1 m 19,570
RAZEM 19,570
82|454-2 |KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 040 FASADA - m2
d.3. 2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
1.2 analogia prawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy 1,5 mm
3,99%(7,42+5,83+0,5) m2 54,863
2,75%6,91 m2 19,003
(0,15+0,9)/2*5,3 m2 2,783
-(1,1%2,1) m2 -2,310
RAZEM 74,339
83|454-2 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3. 2612-08
1.2
2,1*2+1,1+4,0*2+1,4 m 14,700
RAZEM 14,700
84/454-2 |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty plytami styropianowymi EPS  |m2
d.3. 2614-05 040 FASADA gr. 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
1.2 podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk sili-
konowy 1,5 mm
0,15*(2,1*2+1,1) m?2 0,795
RAZEM 0,795
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85/454-2 |KNR 0-23 |Docieplenie kominéw z cegly ptytami styropianowymi EPS 040 FASADA |m?2
d.3. 2614-02 gr. 5 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
1.2 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy 1,5 mm
1,35%((0,74+0,86)*2+(0,86+1,06)*2) m?2 9,504
RAZEM 9,504
3.1. 45410000-4 |Tynkowanie
3
86/454-3 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m?2
d.3. 0801-02 i stupach
1.3
3,0%(1,34+3,83)*2 m?2 31,020
3,0%((1,89+2,4)*2+(3,25+2,4)*2+1,2*4+1,0*2+2,14) m2 86,460
3,0%((1,4+2,4)*2+(3,74+2,4)*2+1,15*2+2,4*2+2,08) m?2 87,180
3,0%(1,4+1,1*2)+0,4*1,4 m?2 11,360
RAZEM 216,020
87|454-3 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wym. 29x59.3cm w kolorze zie- |m?2
d.3. 0829-07 lonym, kremowym i szarym
1.3
2,1%((1,89+2,4)*2+(3,25+2,4)*2+1,2*4+1,0*2+2,14)-1,1*2,1-1,0*2,1*2-0,9* |m2 46,452
2,1*4
2,1%((1,4+2,4)*2+(3,74+2,4)*2+1,15*2+2,4*2+2,08)-1,1*2,1-1,0*2,1*4-0,9* |m2 42,756
2,1*4
2,1%(1,4+1,1*2) m?2 7,560
RAZEM 96,768
88|454-3 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw |m?2
d.3. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1.3
p0z.86-p0z.87 m?2 119,252
RAZEM 119,252
89|454-3 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach, obudowach i |m?2
d.3. 0815-02 sufitach z ptyt gipsowych
1.3
5,3+12,2+12,2+1,5 m?2 31,200
RAZEM 31,200
90/454-3 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.3. 0322-02
1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
91 3.1.3.1 AW |Dostawa i montaz uchwytéw w WC niepetnosprawnych kpl
d.3. - uchwyty proste umywalkowe - 2 szt
1.3 - uchwyt prosty WC - 1 szt
- uchwyt uchylny WC - 1 szt
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.1. 45430000-0 |Pokrywanie podtég i scian
4
92|454-4 |ZKNR C-2 |Wykonanie hydroizolacji przy uzyciu powtoki m2
d.3. 0308-09
1.4
5,3+12,2+12,2+1,5 m?2 31,200
RAZEM 31,200
93|454-4 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3. 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 038 POD-
1.4 £OGA gr. 15cm
5,3+12,2+12,2+1,5 m?2 31,200
RAZEM 31,200
94/454-4 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.3. 0607-01 poziome podposadzkowe
1.4
p0z.93 m2 31,200
RAZEM 31,200
95/454-4 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 |m?2
d.3. 1102-02 mm zatarte na gtadko
1.4 1102-03
5,3+12,2+12,2+1,5 m?2 31,200
RAZEM 31,200
96/454-4 |NNRNKB |Posadzki wielobarwne z plytek gres antyposlizgowy, jasny bez lub jasny |m?2
d.3. 202 2807- |szary, w klasie scieralnosci 1V, gat.l
1.4 05
31,2 m?2 31,200
RAZEM 31,200

-10 -
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97|454-4 |NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm. na kleju w kolorze j. |m
d.3. 202 2809- |w.
1.4 02
(3,83+1,4)*2-1,1*3 m 7,160
RAZEM 7,160
3.1. 45442100-8 |Roboty malarskie
5
98|454-5 |KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3. 1505-03
1.5
p0z.88+p0z.89 m2 150,452
RAZEM 150,452
4 Wyposa zenie
99 4.1. AW Dostawa i montaz szt
d.4 tawka bez oparcia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
100 4.2. AW Dostawa i montaz kpl
d.4 kalk. wtasna |Kontenery KP-7 zamkniety - szt. 2
Kosze plastikowe do segregacji $mieci - szt. 3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 45342000-6 |Wznoszenie ogrodze h
101|453-1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.5 0307-02 gr.ll)
0,3*0,5*63,13 m3 9,470
RAZEM 9,470
102|453-1 |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.5 0312-10 (kat.gr.I1)
27 dot. 27,000
RAZEM 27,000
103|453-1 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z m3
d.5 0204-01 zastosowaniem pompy do betonu - beton B 25
0,25*0,25*1,35*27 m3 2,278
RAZEM 2,278
104|453-1 |KNR 2-02 |Murek cokotowy, belka podwalinowa betonowa, fundament zbrojony pod- |m3
d.5 0202-01 tuznie fi. 10 mm i poprzecznie strzemionkami fi. 6 mm co 20cm. Cokét z
betonu B-20 z dodatkami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi o wymia-
rach 15 x 50cm.
0,15*0,5*2,25*27 m3 4,556
RAZEM 4,556
105|453-1 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5 0290-01 gtadkie
2,25*27/0,2*1,12*0,222/1000 t 0,076
RAZEM 0,076
106|453-1 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5 0290-02 zebrowane
2,25*27*4*0,62/1000 t 0,151
1,35*4*0,888*27/1000 t 0,129
RAZEM 0,280
107|453-1 |KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m na stupkach stalowych z rur o $r. 60/|m
d.5 1803-02 3.5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w stopach fundamentowych. Ko-
analogia lor siatki oraz stupkéw grafitowy z siatki stalowej ocynkowanej, powleka-
nej, zabezpieczonej antykorozyjnie.
Z uwagi ze normy przewidujg ogrodzenie wys. 1,5 nalezy zastosowaé
wspét. 1,2 dla wys. ogrodzenia 1,8 m
63,13 m 63,130
RAZEM 63,130

-11 -
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Kod wg CPV \ Nazwa dziatu Od Do
TARGOWISKO "MOJ RYNEK" W LUDWINIE WRAZ Z NIEZB EDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 6
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 6
2|45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne ro- |7 42
boty specjalistyczne
2.1 Budunek garazowy 7 42
2.1.1/45262311-4 Betonowanie konstrukcji 7 17
2.1.2|/45262500-6 Roboty murarskie i murowe 18 25
2.1.3/45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 26 30
2.1.4/45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych 31 42
3/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 43 61
3.1 Budunek garazowy 43 61
3.1.1/45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 43 43
3.1.2/45443000-4 Roboty elewacyjne 44 52
3.1.3/45410000-4 Tynkowanie 53 55
3.1.4/45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian 56 60
3.1.5/45442100-8 Roboty malarskie 61 61
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
TARGOWISKO "MOJ RYNEK" W LUDWINIE WRAZ Z NIEZB EDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
11 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/451-2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.|m3
d.1. 0205-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 km
garaz
0,3*11,5*5,5 m3 18,975
(1,02-0,3)*0,8*(11,25*2+4,75) m3 15,696
RAZEM 34,671
2|451-2 |KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1. 0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
1 Krotnos¢ = 8
poz.1l m3 34,671
RAZEM 34,671
3|451-2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.1. 0307-02 gr.in
1
poz.7 m3 1,724
RAZEM 1,724
4/451-2 |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow m3
d.1. 01 0312-05
1
garaz
(1,02-0,3)*0,8%(11,25*2+4,75) m3 15,696
-p0z.8-p0z.13 m3 -11,601
RAZEM 4,095
5/451-2 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1. 0236-01
1
poz.4 m3 4,095
RAZEM 4,095
6/451-2 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1. 1101-07
1
0,3*55,2 m3 16,560
RAZEM 16,560
2 45260000-7 [Roboty w zakresie wykonywania pokry € i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalis-
tyczne
2.1 Budunek gara zowy
2.1. 45262311-4 |Betonowanie konstrukcji
1
7|452-2 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 m3
d.2. 1101-01
1.1
0,1*0,65*11,25*2<t 2> m3 1,463
0,1*0,55*4,75<t1> m3 0,261
RAZEM 1,724
8/452-2 |KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.2. 0202-01 stosowaniem pompy do betonu - beton B 25
11
0,6*0,55*11,25*2<t 2> m3 7,425
0,6*0,45*4,75<t1> m3 1,283
RAZEM 8,708
9|452-2 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.2. 0290-02
1.1
(11,25*2+4,75)*4*0,888*1,25/1000 t 0,121
RAZEM 0,121
10(452-2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2. 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1
0,6*2*(11,25*2+4,75)<tawy> m2 32,700
RAZEM 32,700
11/452-2 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2. 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.10 m2 32,700
RAZEM 32,700
12|452-2 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.2. 202 0618-
1.1 01
0,65*11,25*2<t.2> m2 14,625
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0,55*4,75<t 1> m?2 2,613
RAZEM 17,238
13(452-2 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2. 02 0101-06
1.1
0,25*0,42*(11,25*2+5,05) m3 2,893
RAZEM 2,893
14|452-2 |KNR BC-02 |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej m2
d.2. 0305-06 przy uzyciu masy bitumicznej typu PLASTIMUL 2K SUPER gr. 3 mm
11 analogia
(0,92+0,62)*(11,35*2+5,55)<fundament> m?2 43,505
RAZEM 43,505
15|452-2 |KNR BC-02 |lzolacja termiczna - styrodur gr. 12 cm, klejony masa klejowa - do pozio- |m2
d.2. 0305-08 mu gory cokotu
11 analogia
0,92*(11,35*2+5,55)<fundament> m?2 25,990
RAZEM 25,990
16/452-2 |KNR BC-02 |Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.2. 0305-07
1.1
poz.15 m?2 25,990
RAZEM 25,990
17|452-2 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe pod posadzki na podiozu gruntowym - beton B-10 m3
d.2. 1101-01
1.1
0,05*55,2 m3 2,760
RAZEM 2,760
2.1. 45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
2
18[452-1 [KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapien- |m2
d.2. 0111-03 no-piaskowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 25 cm
1.2
zewnetrane
2,82*11,25 m?2 31,725
(2,85+0,7)*(11,2+5,05) m?2 57,688
odliczenia
-(4,0*2,8) m?2 -11,200
RAZEM 78,213
19(452-1 |KNR 9-10 |Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubosci 25 cm szt.
d.2. 0162-04
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|452-2 |KNR 2-02 |Wience scian murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci prze- m3
d.2. 0211-04 wigzek do 0,3 m - beton B 25
1.2
0,25*0,25*(11,25*2+5,05) m3 1,722
0,25*0,55*10,98 m3 1,510
RAZEM 3,232
21|452-2 |KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B 25 |m3
d.2. 0210-03
1.2
0,25*0,35*4,5 m3 0,394
RAZEM 0,394
22|452-2 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli t
d.2. 0290-02
1.2
(11,25*3+5,05)*4*0,888*1,3/1000 t 0,179
4,5*6*0,888*1,35/1000 t 0,032
RAZEM 0,211
23|452-1 |KNR 9-10 |Kanaly wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw wenty- |m
d.2. 0162-01 lacyjnych SILIKAT PW na zaprawie tradycyjnej
1.2
4,65*2 m 9,300
RAZEM 9,300
24|452-1 |KNR 2-02 |Obudowy kanatéw wentylacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drgzo- |m?2
d.2. 0113-02 nych typu 3 'NFD o grubosci 12 cm
1.2
3,06%(0,74+0,25*2) m2 3,794
1,35%(0,74+0,5)*2 m?2 3,348
RAZEM 7,142
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25/452-1 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.2. 0322-02
1.2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1. 45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
3
26|452-3 |KNR 2-02 |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2. 0406-02 drew.
1.3
0,14*0,14*11 m3 0,216
drew.
RAZEM 0,216
27|452-3 |KNR 2-02 |Ptatwie nascienne dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.2. 0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.3
0,14*0,14*11 m3 0,216
drew.
RAZEM 0,216
28|452-3 |KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180|m3
d.2. 0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
1.3
0,06*0,2*6,8*16 m3 1,306
RAZEM 1,306
29|452-3 |KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2. 0410-01
1.3
6,64*11*1,03<wspdt. nachylenia dachu> m2 75,231
RAZEM 75,231
30/452-3 |NNRNKB |Przybicie deski czotowej m
d.2. 202 0421-
1.3 02
11 m 11,000
RAZEM 11,000
2.1. 45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych
4
31|452-4 |KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat | m2
d.2. 0102-02 0,80 m
1.4
6,64*11*1,03<wspét. nachylenia dachu> m2 75,231
RAZEM 75,231
32|452-4 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z |m?2
d.2. 0410-04 tarcicy nasyconej
1.4
poz.31 m2 75,231
RAZEM 75,231
33|452-4 |NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang m2
d.2. 202 0537- |trapezowg na tatach - blacha powlekana trapezowa T 20, gr. 0,7 mm np.
14 01 Pruszynski
poz.31 m2 75,231
RAZEM 75,231
34|452-4 |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2. 202 0541- |nad 25 cm
1.4 02
pas nadrynnowy i podrynnowy
(0,31+0,26)*11 m2 6,270
ogniomur
0,65*(11,25+5,55) m2 10,920
przyscienne
0,41*(11+5,3) m2 6,683
wiatrownice
(0,31+0,26)*1,2 m2 0,684
RAZEM 24,557
35/452-4 |NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.2. 202 0517- |powlekanej o $r. 12 cm
1.4 04
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
36|452-4 |NNRNKB ((z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.2. 202 0519- |wlekanej okragtych o $r. 10 cm
1.4 04
3,6 m 3,600
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RAZEM 3,600
37|452-4 |KNR 0-18 |Podsufitka z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji  |m?2
d.2. 2611-07 drewnianej na $cianach
14
1,2*11 m2 13,200
RAZEM 13,200
38|452-4 |KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.2. 2614-01
14
poz.37 m2 13,200
RAZEM 13,200
39/452-4 (2.2.4.69. Konstrukcja rusztu drewnianego z taty dystansowej 4x5 cm m2
d.2. AW
14
55,2 m2 55,200
RAZEM 55,200
40|452-4 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.2. 0607-03
14
poz.39 m2 55,200
RAZEM 55,200
41|452-4 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.2. 0613-06 uktadanych na sucho gr. 22 cm
14
poz.39 m2 55,200
RAZEM 55,200
42|452-4 |KNR 0-21  |Sufit z ptyt wiérowych OSB gr. 10 mm wodoodpornych - garaz m2
d.2. 4004-06
14
55,2 m2 55,200
RAZEM 55,200
3 45400000-1 |Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3.1 Budunek gara zowy
3.1. 45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej or  az roboty ciesielskie
1
43|454-1 |KNR-W 2- |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie w kolorze grafito- m2
d.3. 02 1032-01 |wym z otworami okiennymi
1.1
4,02,8 m2 11,200
RAZEM 11,200
3.1. 45443000-4 |Roboty elewacyjne
2
44|454-2 |KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.3. 2612-05 $cian z betonu - cokoét
1.2
p0z.45*6 szt 47,250
RAZEM 47,250
45(454-2 |KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.3. 2612-06 Uwaga: izolacja termiczna ze styroduru ujeta zostata w izolacji fundamen-
1.2 analogia tow
0,32%(11,39*2+5,83-4,0) m2 7,875
RAZEM 7,875
46|454-2 |KNR 0-23 |Natozenie podkladowej masy tynkarskiej m2
d.3. 0933-01
1.2 analogia
poz.45 m2 7,875
RAZEM 7,875
47(454-2 |KNR 0-23  |Tynk mozaikowy na cokole m2
d.3. 0933-02
1.2 analogia
poz.46 m2 7,875
RAZEM 7,875
48|454-2 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3. 1604-02
1.2
3,99*%(11,39+5,83+0,5) m?2 70,703
2,75*10,89 m2 29,948
RAZEM 100,651
49(454-2 |KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3. 2612-09
1.2
11,39*2+5,83-4,0 m 24,610
RAZEM 24,610
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50|454-2 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 040 FASADA - m2
d.3. 2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
1.2 analogia prawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy 1,5 mm
3,99%(11,39+5,83+0,5) m?2 70,703
2,75*10,89 m?2 29,948
(0,15+0,9)/2*5,3 m?2 2,783
-(4,0*2,8) m?2 -11,200
RAZEM 92,234
51|454-2 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3. 2612-08
1.2
2,8*2+4,0+4,0*2+1,4 m 19,000
RAZEM 19,000
52|454-2 |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS  |m2
d.3. 2614-05 040 FASADA gr. 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
1.2 podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk sili-
konowy 1,5 mm
0,15%(2,8*2+4,0) m?2 1,440
RAZEM 1,440
3.1. 45410000-4 | Tynkowanie
3
53|454-3 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane mechanicznie na scianach ijm?2
d.3. 0801-02 stupach
1.3
3,0%(11,0+5,05+0,37*2)*2-4,0*2,8 m?2 89,540
RAZEM 89,540
54|454-3 |KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw  |m?2
d.3. 0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1.3
poz.53 m2 89,540
RAZEM 89,540
55/454-3 |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.3. 0322-02
1.3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.1. 45430000-0 |Pokrywanie podiég i $cian
4
56|454-4 |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o|m?2
d.3. 202 0618- |pow.ponad 5 m2
1.4 03 Krotnos¢ = 2
garaz
55,2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
57|454-4 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.3. 0607-01 poziome podposadzkowe
1.4
52,2 m?2 52,200
RAZEM 52,200
58/454-4 |KNR 2-02 |Plyta zelbetowa gr. 15 cm z betonu posadzkowego B 30 m3
d.3. 1101-02
14 analogia
55,2 m3 55,200
RAZEM 55,200
59|454-4 |NNRNKB |Posadzki wielobarwne z plytek gres antyposlizgowy, jasny bez lub jasny |m2
d.3. 202 2807- |szary, w klasie $cieralnosci 1V, gat.|
1.4 05
55,2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
60/454-4 |NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm. na kleju w kolorze j. |m
d.3. 202 2809- |w.
1.4 02
11,0*2+0,7*2+5,05*2-4,0 m 29,500
RAZEM 29,500
3.1. 45442100-8 |Roboty malarskie
5
61/454-5 |KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3. 1505-03
1.5
poz.54 m2 89,540
RAZEM 89,540

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29420




