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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1.Inwestor : Gmina Ludwin
Ludwin 50
21-075 Ludwin
1.2.Przedsigwzigcie: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Dratowie
1.3.Branza: Architektura
1.4.Lokalizacja: Dratow, dziatka nr 665; obreb Dratow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Kopia mapy zasadniczej

2.2 Wizja lokalna.

2.3. Inwentaryzacja obiektu wykonana przez mgr inz. Dariusza Habdas z 2008r.
2.4. Uzgodnienia z projektantami branzowymi.

2.5. Wytyczne i instrukcje producentow,

2.6 Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2.7 Umowa z Inwestorem

2.8 Wypis z Miejscowego Planu Ogélnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ludwin
2.9 Audyt oswietlenia

210  Ocena planowanej charakterystyki energetycznej

211 Obliczenia efektywnosci ekologicznej

2.12  Dobér kolektoréw stonecznych

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Dratowie,
gmina Ludwin. Obiekt zlokalizowany na dziatce numer 665 wraz z istniejacq infrastrukturg techniczna.
Budynek wolnostojacy, czeéciowo jednokondygnacyjny, w czeéci dwukondygnacyjny, bez poddasza
uzytkowego oraz podpiwniczenia. Budynek z lat 60-tych wykonany w technologii tradycyjnej lub
z prefabrykatow. Dojazd do budynku wjazdem istniejacym z drogi gminnej.

4, STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym zakresem inwestycji przewiduje sig:

= Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o grubosci 17cm
Docieplenie cokolow styropianem o grubosci 16cm

Docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o grubosci 26cm
Docieplenie dachu styropapg o grubosci 26cm

Wymiana stolarki i Slusarki okienno drzwiowej

5. DANE DOTYCZACE WIELKOSCI
pow. terenu w granicach zakresu opracowania — bez zmian
pow. zabudowy — bez zmian
pow. utwardzen — bez zmian
pow. zieleni — bez zmian
kubatura — bez zmian
wysokos¢ - 9,70m-N
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6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

6.1.Konstrukcja i rozwigzania materiatlowe

6.1.1.Konstrukcja budynku

* lawy fundamentowe - betonowe

= konstrukcja murowana - cegla ceramiczna petna i gazobeton

= strop migdzykondygnacyjny — z prefabrykowanych ptyt otworowych

= schody wewnetrzne - Zzelbetowe

= stropodach - prefabrykowane plyty korytkowe

6.1.2. Izolacje termiczne
docieplenie §cian zewnetrznych styropianem o grubosci 17cm
docieplenie Scian fundamentowych/cokotdéw styropianem o grubo$ci 16cm
docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o grubosci 26cm
docieplenie dachu styropapg o grubosci 26cm
Izolacje termiczne nalezy uklada¢ w sposoéb eliminujacy powstawanie mostkow.

6.2.Wykonczenie zewnetrzne budynku
6.2.1.Sciany

= Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem akrylowym faktura “kamyczkowa" lub tynkiem
mozaikowym.

Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji.

6.3.Stolarka i Slusarka
= stolarka zewnetrzna okienna - PCV
= stolarka zewnetrzna drzwiowa — aluminium
Szczegolowe rozwigzania wedtug zestawien stolarki i $lusarki oraz rysunkow architektonicznych.

6.4.Dach

= docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o grubosci 26cm
= docieplenie dachu styropapa o grubosci 26cm

= w dachu wystepujg kominy - istniejace

= wody deszczowe odprowadzone za pomocg rynien i rur spustowych

6.5.Pozostate elementy wykonczenia
= parapety zewnetrzne PCV biale
= obrdbki blacharskie — z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm

7. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.

8. Charakterystyka obiektu liniowego
Nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ! :
9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespoléw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem;
Nie dotyczy.

10. Uwagi koncowe

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pozniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie zastosowane
materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autorow projektu.

Zespot projektowy:
mgr inz. arch. Ryszard Skowron

proj. arch. Wiodzimierz Blachani



