KR 1 od km rob 0+000,00 do km rob 0+057,26
Vp=30km/h od km rob 0+607,31 do km rob 1+138,55
 pobocze droga  pobocze
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KONSTRUKCJA POBOCZA
15 cm [NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA C90/3
KONSTRUKCJA DROGI 0 UZIARNIENIU 0/31,5 mm
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70] 4 cm
WARSTWA WIAZ.—WYROWN. Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70| min. 5 cm KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI

GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CAtEJ SZEROKOSCI JEZDNI

4 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
DO SFREZOWANIA W ZAKRESIE ROBOT BITUMICZNYCH

5 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70

GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CArEJ SZEROKOSCI JEZDNI

20 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA C90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

22 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA FAMANEGO C90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm

PRZEKROJ NORMALNY

zjazd z kruszywa

15 cm |WARSTWA WZMACNIAJACA 7 MIESZANKI ZWIAZANEJ
CEMENTEM O KL. C1,5/2
66 cm | RAZEM:
KR 1 od km rob 0+057,26 do km rob 0+607,31
Vp=30km/h od km rob 1+138,55 do km rob 1+172,90
 pobocze droga  pobocze
L 075 2,50 5 2,50 L 075 ),
zmienna (0,00-1,00) zgﬁenna (0,60—1,7,9)
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| | KONSTRUKCJA POBOCZA
KONSTRUKCJA DROGI 15 cm [NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA C90/3
0 UZIARNIENIU 0/31,5 mm
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70| 4 cm
WARSTWA WIAZ.—WYROWN. Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70| min. 5 cm KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI

GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CAKEJ SZEROKOSCI JEZDNI

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

4 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70

5 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70

DO SFREZOWANIA W ZAKRESIE ROBOT BITUMICZNYCH

GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CAtEJ SZEROKOSCI JEZDNI

20 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA C90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

22 ¢cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA FAMANEGO C90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm

15 cm

WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
CEMENTEM 0 KL. C1,5/2

66 cm

RAZEM:

o
Q
§ L zjazd L droga L
g ’
&)
o
|
a
<| i- zmienne
N
S
<
ol
4
<l
o
] \
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA
min.15 cm|NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA C90/3
0 UZIARNIENIU 0/31,5 mm
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PAWDROG Pawet Chaba S
Luszczow Pierwszy 50 Dz. nr 339, obreb 061002_2.0003 - Dratow;
20-258 Lublin Dz. nr 173, obreb 061002_2.0004 - Dratdw Kolonia;
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MATERIALY DO
ETAP ZGLOSZENIA ROBéT BRANZA DROGOWA NR RYS. D-4
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