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KONSTRUKCJA POBOCZA
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
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KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ

KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI

WARSTWA SCIERALNA 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

4 cm |[WARSTWA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70

PODSYPKA ZASADNICZA 7 CHUDEGO BETONU C 8/10

5 cm |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70

NAWERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA C90/3 |15 cm 6 cm | WARSTWA SCIERALNA 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE
0 UZIARNIENIU 0/31,5 mm 3 cm | PODSYPKA 7 GRYSU 2/4
KONSTRUKCJA DROGI PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODLOZE
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70| 4 cm 15 em | 2 IESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4 KONSTRUKCJA CHODNIKA
WARSTWA WYRGWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70| min. 3 cm 21 o | RAZEW: 6 om | WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ -
GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI 3 cm | PODSYPKA Z GRYSU 2/4 5 om
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI 15 o | PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODKOZE
DO SFREZOWANIA W ZAKRESIE ROBOT BITUMICZNYCH 4 cm |WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70 Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4
5 cm |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 24 om | RAZEM:
GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI KONSTRUKCJA DROGI
20 cm DO, Z@géyy'gzﬁzﬁy&fgliﬁNg'/g'%Zﬂ’}nZANEJ WARSTWA SCIERALNA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50,/70] 4 om
’ WARSTWA WYRGWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70| min. 3 cm
22 om | WARSTHA MROZOOCHRONNA 2 MIESZANKI NIEZWIAZANES GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI
Z KRUSZYWA tAMANEGO C90/3 0 UZIARNIENIU 0/63 mm /
15 cm |WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ ISTNIEJACA NAWERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CEMENTEM O KL. C1,5/2 DO SFREZOWANIA W ZAKRESIE ROBOT BITUMICZNYCH
66 cm | RAZEM:
KR 2 od km rob 0+025,21 do km rob 0+065,65
Vp=40km/h
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74— KONSTRUKCJA POBOCZA
KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

3 cm

PODSYPKA Z GRYSU 2/4

15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODtOZE
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4

24 cm

RAZEM: KONSTRUKCJA DROGI

15 cm [NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA
0 UZIARNIENIU 0/31,5 mm
KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI

4 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70

5 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70

GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CAtEJ SZEROKOSCI JEZDNI

20 c¢m |PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70| 4 cm 7 KRUSZYWA €90/3 0 UZIARNIENIU 0/31,5 mm
WARSTWA WYROWNAWCZA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70| min. 3 cm 22 cm |WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CArEJ SZEROKOSCI JEZDNI 7 KRUSZYWA LAMANEGO C90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 15 cm |WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ

DO SFREZOWANIA W ZAKRESIE ROBOT BITUMICZNYCH

CEMENTEM O KL. C1,5/2

66 cm

RAZEM:

90/3

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
DO SFREZOWANIA W ZAKRESIE ROBOT BITUMICZNYCH

GEOKOMPOZYT SZKLANY 50/50 NA CAKEJ SZEROKOSCI JEZDNI

20 cm |PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWAZANEJ

Z KRUSZYWA C90/3 O UZIARNIENIU 0/31,5 mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
Z KRUSZYWA FAMANEGO C90/3 O UZIARNIENIU 0/63 mm

22 cm

15 cm |WARSTWA WZMACNIAJACA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
CEMENTEM O KL. C1,5/2
66 cm | RAZEM:
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